


 Flujo

Medición de Flujo Continuo y Puntual en Líquidos

No existe una tecnología de medición de flujo única que sea ideal para la variedad de fluidos que se encuentran en 

todos nuestros mercados. Incluso dentro de la misma instalación de procesamiento, pueden ser necesarias 2, 3 o 

incluso 4 tecnologías de detección diferentes, puesto que las tenemos todas. Algunos ejemplos:

- Medidores FMQ electromagnéticos para fluidos conductores en aplicaciones de recepción, dosificación, sincronización y 

mezcla;

- Medidor de flujo sanitario tipo turbina HM para dosificación económica de agua y fluidos similares al agua;

- Medidor de flujo Turboflow, con turbina de efecto de hall e indicado para monitorización de líquidos de bajo flujo;

- Medidor de flujo Rotorflow, ofrece indicación visual, detección continuada y conmutación precisa;

- Interruptores de flujo FTS con diseño todo en uno, donde la conexión es de una sola pieza con el elemento de detección;

- Interruptores de flujo Gems, preparados para una amplia gama de configuraciones para uso en líquidos y gases.

Dimos un paso más allá que la mayoría de la competencia al proporcionar controles y sistemas asociados para brindar una 

solución de flujo completa, que incluso puede cumplir con las regulaciones de transferencia de custodia, incluidas las 

aprobaciones NTEP.

  Soluciones sanitarias: www.anderson-negele.com  

Soluciones de uso general: www.gemssensors.com
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Medidores de Flujo Magnéticos

Los Medidores de Flujo Magnéticos FMQ e IZMAG proporcionan medición 
precisa para �uidos conductores y que requieran certi�cación sanitaria.

Interruptor de Flujo tipo Pistón

Modelos para bajos caudales de líquido y gas, con carcasas 
pequeñas y compactas con puertas a partir de 1/4 "NPT. La 
protección contra fallas del equipo y asegurar la lubricación 

de dispositivos son ejemplos de aplicación.

Llaves de Flujo con Émbolo

Con opciones en latón o plástico, una gran alternativa para detectar la presencia de �ujo 
de líquidos en aplicaciones industriales. Se utiliza para proteger cojinetes, engranajes, 

maquinaria y sistemas de proceso.

Interruptores de Flujo de tipo Paleta
Los interruptores de �ujo de tipo paleta detectan el movimiento del líquido en 

cualquier dirección para monitorear las condiciones de presencia/ausencia de �ujo. Se 
suministran en dos longitudes de lámina. La lámina se corta durante la instalación para 

permitir que el interruptor de �ujo opere en la tasa de �ujo deseado.

Medidores de Flujo 
tipo Turbina

Los Medidores tipo Turbina son una excelente opción 
económica y precisa. Las opciones sanitarias y de uso 

general están disponibles para las más diversas 
aplicaciones.

Medidores de Flujo tipo 
Rueda de Agua

La Serie RotorFlow actual es la más avanzada y ofrece 
más opciones, mejor rendimiento y una vida más larga 

que nunca, todo a un precio asequible, orientado a 
aplicaciones de OEM de gran volumen.

Interruptor de Flujo Calorimétricos

Está comprobado que la tecnología de dispersión térmica ofrece interruptores 
de �ujo robustos sin partes móviles. Fácil de instalar, tenemos opciones para 

aplicaciones sanitarias y de uso general.
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DESCRIPCIÓN

El IZMAG es un caudalímetro electromagnético de Anderson-Negele. Fabricado con las cualidades que 
hicieron de su predecesor, el caudalímetro IZMS, el estándar de la industria en precisión y durabilidad, el IZMAG 
incorpora un nuevo diseño y unas características de funcionamiento que le permiten al IZMAG sobresalir 
en los entornos de los procesos sanitarios más exigentes. Desde el exterior, uno reconoce que la carcasa 
compacta de acero inoxidable ahora ofrece el mayor nivel de protección a los productos químicos de limpieza 
y a los extremos medioambientales presentes en los complejos de procesos alimenticios. Una pantalla gráfica 
estándar retroiluminada ofrece la información de la medición no solo como números y texto, sino tiene también 
con la capacidad de mostrar imágenes. Al usar imágenes que incluyen texto se consigue una sensación más 
intuitiva en la navegación haciendo que la experiencia de programación sea más rápida y simple. En su interior, 
un tubo conductor PFA brinda aumentos en la presión, temperatura y capacidad de vacío. Este nuevo tubo 
conductor ofrece al IZMAG la capacidad de satisfacer una lista expandida de aplicaciones de alta temperatura 
y asépticas. Adicionalmente a las otras propiedades, el caudalímetro dispone de un tamaño compacto en 
general que permite su instalación en aplicaciones estrechas sin sacrificar el rendimiento de la medición.
.
Características
• Precisión: ± 0,20% de la velocidad* (* ± 1 mm/seg)
• Caudalímetros: 0,14-1.200 GPM (0,53-4.667 LPM)
• Temperatura del proceso: 32-212 °F (0-100 °C) electrónica integral
• Electrónica remota de 32-325 °F (0-163 °C)
• Clasificación De Presión: 1,4-145 PSIA (0,1 - 11 Bar Abs)
• Requisitos líquidos: 5 μS min. conductividad 15 μS/cm como mínimo para la electrónica remota
• Aprobaciones: ETL, CE, 3-AMateriales de construcción: PFA 316L SS, EPDM, silicona para temperaturas 
superiores a 250 °F, Viton
• Carcasa: Acero inoxidable 304 Clasificación de la caja: IP 67
• Superficies de contacto del producto:  Acero inoxidable 316L con revestimiento de PFA, EPDM
• Tipo de conexión del proceso: Tri-clamp®, Cherry I-line
• Requisito de energía: 9-32 VDC 7W/V.A. 100-240 VCA 50-60hz
• Salida de señal: (2) Salida de pulso digital 24VDC a 20 mA (1) salida de estado digital 24VDC @20 mA (1) 
4-20mA pasivo/activo Opcional 2o 4-20mA c/HEART (pasivo)
• Entrada de control: (1) 9-32 VDC R< 3,2kohms
• Conexiones: (3) puertos M16 con empuñaduras de cable y adaptadores de conducto de 1⁄2”
• Pantalla: LCD gráfica de 46 X23 mm iluminada

MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO IZMAG

CODIGO CATALOGO FLUJO LPM CONEXION 
TRICLAMP

SELLO FUNCION

INSMED140 IZMAG015D100SA00000 1,17 a 11,7 3/4” INCH EPDM 2 pulsos, 1 analogic
INSMED141 IZMAG025D100SA00000 3,0 a 300 1” INCH EPDM 2 pulsos, 1 analogic
INSMED142 IZMAG032D100SA00000 5,0 a 500 1 1-2” INCH EPDM 2 pulsos, 1 analogic
INSMED143 IZMAG050D100SA00000 11,7 a 1166 2” INCH EPDM 2 pulsos, 1 analogic
INSMED144 IZMAG065D100SA00000 20 a 2000 2 1-2” INCH EPDM 2 pulsos, 1 analogic
INSMED145 IZMAG080D100SA00000 30 a 3000 3” INCH EPDM 2 pulsos, 1 analogic
INSMED146 IZMAG100D100SA00000 46 a 4667 4” INCH EPDM 2 pulsos, 1 analogic

VOLTAJE 110 - 220 VAC - DISPLAY LOCAL 
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DESCRIPCIÓN

El caudalímetro de turbina serie HM de Anderson-Negele es la solución para las aplicaciones que 
requieren un caudalímetro preciso y económico. Usando el método probado para contar la rotación de 
una turbina dentro de un sistema de flujo de líquidos, el caudalímetro de turbina “HM” no es meramente 
una modificación de un diseño industrial, sino un diseño que se crea específicamente para los alimentos 
sanitarios y la industria de productos lácteos. Entendiendo estas necesidades se ha fabricado un 
caudalímetro con una durabilidad superior para las aplicaciones únicas que se encuentran en esa 
industria. En toda la construcción del 316SS (incluyendo el rotor) conjuntamente con un diseño único de 
dos piezas que elimina la necesidad de anillos de bloqueo internos para mantener los intervalos de los 
medidores, lo que lo convierten en un diseño higiénico y verdaderamente lavable que también ofrece un 
funcionamiento excepcional. La detección no magnética del rotor 316SS elimina el arrastre de otros rotores 
de detección magnética lo que ofrece una mejor precisión en la medición y una mayor durabilidad. El HM 
puede manejar productos agresivos como ácidos, soluciones de vinagre, salmuera y agua desionizada.
.
Características
Conexiones: Conexiones de abrazadera sanitaria
Construcción: Cuerpo - Acero inoxidable 316 Rotor - Acero inoxidable 316 (17/4 PH opcional)
Cojinete del manguillo - Rulon 123
Empaquetadura - Goma Viton
Temperatura máxima del producto: 250°F 120°C)
Presión de entrada máxima: 7,9 Bar / 115 Psi
Viscosidad máxima del producto: 100 cps
Suministro de energía: 9 a 30 V CC
Salida de señal: 10 a 22 V CC
Precisión: ± 0,50% en el rango de flujo completo

MEDIDOR DE FLUJO TURBINA SERIE HM Y HMP

CODIGO CATALOGO FLUJO GPM CONEXION 
TRICLAMP

ROTOR SALIDA

INSMED160 HM100SS00 7 a 70 GPM 1” INCH 316SS 10 a 22 V CC
INSMED161 HM150SS00 13 a 130 GPM 1 1-2” INCH 316SS 10 a 22 V CC
INSMED162 HM200SS00 25 a 250 GPM 2” INCH 316SS 10 a 22 V CC

SERIE HM INDICACION REMOTA

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSMED166 HTS1025 SONDA DE SEÑAL INDICACION REMOTA DE 3 HILOS
INSMED167 HT75025 SONDA DE SEÑAL INDICACION REMOTA DE 2 HILOS
INSMED168 HRTC000 INDICADOR LOCAL TOTALIZADOR HRTC000  
INSMED169 HRTW000 INDICADOR LOCAL TOTALIZADOR BATERIA EXTERNA HRTW000  
INSMED170 HRTX000 INDICADOR LOCAL TOTALIZADOR  EXPROOF HRTX000  
INSMED171 HRIX000 INDICADOR LOCAL TOTALIZADOR  EXPROOF 4-20mA HRIX000   

ACCESORIOS

CODIGO CATALOGO FLUJO GPM CONEXION 
TRICLAMP

ROTOR SALIDA

INSMED163 HM100SSPT 7 a 70 GPM 1” INCH 316SS 10 a 22 V CC
INSMED164 HM150SSPT 13 a 130 GPM 1 1-2” INCH 316SS 10 a 22 V CC
INSMED165 HM200SSPT 25 a 250 GPM 2” INCH 316SS 10 a 22 V CC

SERIE HM INDICACION LOCAL



Pag. 6

DESCRIPCIÓN

Monitoreo de flujo en tuberías a partir de 1′′ de medios acuosos ultrapuros sin partículas como medios 
ultrafiltrados.
Características
• Medición totalmente compensada de hasta 100 °C de medios altamente puros sin partículas, como medios 
ultrafiltrados
• Protección fiable contra el funcionamiento en seco y supervisión de bombas, filtros o agitadores
• Supervisión de filtros o válvulas
• Tiempo de respuesta < 5 s
• Tecnología de larga duración con apagado de seguridad integrado a temperaturas > 100 °C
• Punto de conmutación ajustable
• Conexión de proceso Tri-Clamp.

Especificaciones Tecnicas
• Conexión del proceso		  Tri-Clamp o G1/2
• Longitud de inserción		  Acero inoxidable 1.4404 (316L), Ra≤0,8 μm
• Rango de medición		  0,1...3 m/s
• Precisión			   ±10 % del valor final
• Proceso de rango de temperatura	 0...100 °C
• Rango de temperatura CIP/SIP	 140 °C / máx. 60 Min.
• Presión de funcionamiento	 máx. 60 bar
• Comunicación			   PNP

INTERRUPTOR DE FLUJO CALORIMETRICO  MODELO FTS-141 Y FTS-741

CODIGO CATALOGO DISPLAY CUBIERTA SALIDA

INSMED172 FTS-141-X NO PLASTICO PNP
INSMED173 FTS-141-P SI PLASTICO PNP
INSMED174 FTS-141-M NO METALICA PNP
INSMED175 FTS-141-W SI METALICA PNP

FLUJO SWITCH G1/2” 0,1...2 m/s  Max. 10 bar 7,2 a 835 Lpm

CODIGO CATALOGO CONEXION DISPLAY CUBIERTA SALIDA

INSMED176 FTS-741-C10-X-XX 1 1-2” NO PLASTICO PNP
INSMED177 FTS-741-C10-W-XX 1 1-2” SI METALICA PNP
INSMED178 FTS-741-C20-X-XX 2 NO PLASTICO PNP
INSMED179 FTS-741-C20-W-XX 2 SI METALICA PNP

FLUJO SWITCH TRICLAMP 0,1...3 m/s  Max. 60 bar 7,2 a 1400 Lpm

DESCRIPCIÓN
El BC110 es un controlador de flujo diseñado para tomar el pulso de un medidor de flujo. 
La unidad ofrece dos configuraciones modos, uno proporciona control del proceso por lotes y el segundo es 
funcionar como un rate/totalizer. 
• Pantalla OLED de dos líneas
• Salida analógica de 4-20 mA
• Salida de pulso aislada
• Puerto RS-232 Estándar
• Capacidades de impresión avanzadas
• Registro de datos

CONTROLADOR BATCH  MODELO BC110

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSMED180 BC110P  MONTAJE PANEL 
INSMED181 BC110E MONTAJE EN PARED CON CAJA DE ACERO INOXIDABLE
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DESCRIPCIÓN

MEDIDOR TIPO TURBINA MODELO 01:
Funcionamiento: A través de una turbina ubicada en el interior del medidor, un sensor del tipo inductivo 
detecta cada paso de las aspas por éste, relacionando un volumen determinado de uido con el giro de la 
turbina. Las señales entregadas por el sensor son analizadas
por un microprocesador integrado, con indicación LDC que permite visualizar la cantidad de volumen en
litros que pasa por el instrumento
Características Técnicas
Compactos; versátiles; económicos
Alimentación: 2 baterías AAA
Temperatura de operación: -15 a 54oC 
Indicación: LDC 4 dígitos
Precisión: ± 2,5%
Flujo unidireccional
Filtración recomendada: 500 micrones
Aplicaciones:
• 01A31LM: Combustibles derivados del petróleo.
• 01N31LM: Agua o Fluidos similares.
Los medidores son calibrados en fábrica para los líquidos indicados.
Materiales de Contrucción:
• 01A31LM: Aluminio - 01N31LM: Nylon

MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA MODELO 01

CODIGO CATALOGO FLUJO LPM CONEXION NPT MATERIAL PRESIÓN

INSMED085 01N31LM 113255-5 10 a 110 1” INCH Nylon 150 PSI
INSMED086 01A31LM 113255-2 10 a 110 1” INCH Aluminio 300 PSI

01A31LM

01N31LM

Nota: Medidor 01A31LM incluye adaptadores de 1”NPT HE x 3/4”NPT HI, para conexión a pistolas de llenado - Cuenta litros: 1 
totalizador reseteable / 1 totalizador no reseteable
• Conexión y desconexión automática con o sin ujo. (con memoria para totalizador no reseteable)
Estos medidores no se complementan con los accesorios de la Serie A1, TM o G2

DESCRIPCIÓN

MEDIDOR DIGITAL SERIE FM300
DESCRIPCIÓN
Características Técnicas
• Rango de flujo: 7 - 75 lpm - Presión máxima: 50 psi
• Precisión : ±2%
• Temperatura máxima: -9 a 54oC
•  Conexión: 1” NPT HI (in) x 1” NPT HE (out)
• Indicación : LDC; 6 dígitos; 10mm. alto
• Alimentación indicador: batería 9VDC
• El indicador se activa con la presencia de flujo
• Lectura máxima: 999.999 lts.
• Ajuste de parámetros: por sólo 2 botones
Aplicaciones:
Uso agrícola, principalmente: agua, herbicidas, pesticidas y otros químicos agrícolas.
No usar gasolina, petróleo u otros combustibles. (no usar líquidos inflamables).
Materiales de Contrucción:
Cuerpo: PBT poliester/ Sellos: vitón 
Calibración:
El indicador incorpora 3 parámetros de calibración, de los cuales 2 vienen ya seteados de fábrica, uno para líquidos 
delgados (de baja viscosidad) y otro para líquidos más gruesos (alta viscosidad).
El tercer patrón de calibración no viene seteado de fábrica y puede ser ajustado de acuerdo al tipo de líquido a trabajar.

CODIGO CATALOGO FLUJO LPM CONEXION NPT MATERIAL PRESIÓN

INSMED071 FM-300H-L8N 120000-2 7 a 76 1” FNPT X 1 MNPT PVT Polyester 50 PSI
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DESCRIPCIÓN

Los medidores de la serie FLOMEC® A1 están diseñados como unidades autónomas que funcionan 
con baterías. Seleccione la serie A1 cuando necesite un medidor preciso para productos derivados del 
petróleo, agua o aplicaciones químicas no agresivas.
• Disponible en aluminio o nylon
• El modelo de aluminio está disponible en tres tamaños
• Utilice el modelo de aluminio para productos derivados del petróleo
• Medidor de Nylon para uso en agua o aplicaciones químicas no agresivas
Funcionamiento:
A través de una turbina ubicada en el interior del medidor. Un sensor del tipo inductivo detecta cada 
paso de las aspas por éste, relacionando un volumen determinado de uido con el giro de la turbina. 
Las señales entregadas por el sensor son analizadas por un microcomputador con indicación LDC que 
permite visualizar valores de Flujo y totalizador. 
Características
Alimentación: 2 bat. de Litio; duración 4000 hrs. / Temperatura de operación: -15 a 60oC 
Presiones de Operación: Aluminio:300psi. Nylon:150psi.
Indicación: LDC: 6 dígitos (Punto decimal flotante)
Aluminio: Recomendado para el uso de productos derivados del petróleo.
Nylon: Recomendado para agua y líquidos no agresivos
Descripción:
Todos los modelos incluyen encendido automático y manual, como también desconexión automática. 
Algunos modelos incluyen la modalidad bypass que permite que el medidor no registre en el Totalizador 
algún valor de volumen pasado. 
Los medidores incluyen medición de Flujo en LPM y en GPM.
Además a través del botón de Display, indicación del volumen de litros pasados (Totalizador) siendo uno 
de ellos no reseteable y los restantes 1 ó 2 si. 
Los medidores vienen calibrados de fábrica con una precisión de 1,5%.
Pueden calibrarse en terreno a una precisión de 1,0% (Líquidos no viscosos)

MEDIDOR DE FLUJO Y TOTALIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE TIPO TURBINA MODELO A1

CODIGO CATALOGO FLUJO LPM CONEXION NPT MATERIAL FUNCION

INSMED074 A1Q9LMN025NA1 1 a 10 1” INCH Nylon Q9 2 BOTON
INSMED075 A1Q9LMA025NA1 1 a 10 1” INCH Aluminio Q9 2 BOTON
INSMED076 A1Q9LMN100NA1 10 a 190 1” INCH Nylon Q9 2 BOTON
INSMED077 A1POXXA100NA1 10 a 190 1” INCH Aluminio SALIDA PULSO
INSMED079 A1Q9LMA200NA2 100 a 1000 2” INCH Nylon Q9 2 BOTON
INSMED080 A1POXXA200NA2 100 a 1000 2” INCH Aluminio SALIDA PULSO

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSMED095 125060-10 MODULO SALIDAS PULSOS FLOMEC
INSMED093 125100-10 MODULO SALIDA 4-20 Ma FLOMEC
INSMED081 113275-10 KIT p.MONTAJE REMOTO DE INDICACION GPI HASTA 90 MTS
INSMED092 113435-10 MODULO KIT DE ENSAMBLAJE REMOTO

MODULOS
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DESCRIPCIÓN

Los medidores de flujo de agua de la serie FLOMEC® TM son precisos, económicos y están diseñados para durar. 
Elija los medidores de flujo de agua de la serie TM para aplicaciones de riego y procesamiento de agua:
Cumpliendo con las especificaciones de PVC Schedule 80, la serie TM es el medidor de flujo de agua de PVC perfecto
Siete tamaños con tres tipos de accesorios disponibles, incluidos Spigot, Hilo y Flange.
Caudales de 1 a 600 galones por minuto (3,8 a 2271 L/min)
Aplicaciones
• Equipos de tratamiento de agua OEM 
• Sistemas de refrigeración a base de agua
• Submedición del uso de agua de las instalaciones
• Sistemas de alimentación de productos químicos
• Equipos de tratamiento de aguas residuales
• Monitoreo de fluidos limpios
• Irrigación
• Torres de enfriamiento
• Procesamiento por lotes
• Mezcla
• Agua de proceso de la planta
Funcionamiento:
A través de una turbina ubicada en el interior del medidor. Un sensor del tipo inductivo detecta cada paso de las 
aspas por éste, relacionando un volumen determinado de fluido con el giro de la turbina. Las señales entregadas 
por el sensor son analizadas por un microcomputador con indicación LDC que permite visualizar valores de Flujo y 
totalizador. 
Características
Alimentación: 2 bat. de Litio; duración 4000 hrs. / Temperatura de operación: -15 a 60oC 
Presiones de Operación: 225PSI 15.3 Bar.
Indicación: LDC: 6 dígitos (Punto decimal flotante)
Material del cuerpo: PVC
Rodamientos: 96 % cerámica de alúmina
Descripción:
Todos los modelos incluyen encendido automático y manual, como también desconexión automática. Algunos modelos 
incluyen la modalidad bypass que permite que el medidor no registre en el Totalizador algún valor de volumen pasado. 
Los medidores incluyen medición de Flujo en LPM y en GPM.
Además a través del botón de Display, indicación del volumen de litros pasados (Totalizador) siendo uno de ellos no 
reseteable . Los medidores vienen calibrados de fábrica con una precisión de 1,5%.

MEDIDOR DE FLUJO Y TOTALIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE TIPO TURBINA MODELO TM

CODIGO CATALOGO FLUJO LPM CONEXION MATERIAL FUNCION

INSMED110 TM05NQ9LMA 3,8 - 38 1/2” INCH NPT PVC Q9 2 BOTON
INSMED111 TM07NQ9LMA 7,6 - 76 3/4” INCH NPT PVC Q9 2 BOTON
INSMED112 TM10NQ9LMA 19 a 190 1” INCH NPT PVC Q9 2 BOTON
INSMED113 TM15NQ9LMB 38 a 380 1 1/2” INCH NPT PVC Q9 2 BOTON
INSMED078 TM20NQ9LMB 75 a 760 2” INCH NPT PVC Q9 2 BOTON
INSMED114 TM30FQ9LME 151 a 1514 3” INCH 150# ANSI Flange PVC Q9 2 BOTON
INSMED115 TM40FQ9LME 227 a 2271 4” INCH 150# ANSI Flange PVC Q9 2 BOTON

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSMED095 125060-10 MODULO SALIDAS PULSOS FLOMEC
INSMED093 125100-10 MODULO SALIDA 4-20 Ma FLOMEC
INSMED081 113275-10 KIT p.MONTAJE REMOTO DE INDICACION GPI HASTA 90 MTS
INSMED092 113435-10 MODULO KIT DE ENSAMBLAJE REMOTO

MODULOS
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DESCRIPCIÓN

Los medidores de turbina de precisión de acero inoxidable de la serie FLOMEC® G2 están diseñados 
para una instalación simple y son aptos para la mayoría de las aplicaciones químicas y de agua.
Aplicaciones
• Procesamiento por lotes
• Fabricación de cerveza
• Procesamiento de alimentos y bebidas
• Mezcla
• Productos de combustible
• Agua
• Monitoreo de fluidos limpios
• Fluidos Industriales
• Agua de proceso de la planta
Funcionamiento:
 A través de una turbina ubicada en el interior del medidor, un sensor del tipo inductivo detecta cada 
paso de las aspas por éste, relacionando un volumen determinado de fluido con el giro de la turbina.
Las señales entregadas por el sensor son analizadas por un microprocesador con indicación LDC que 
permite visualizar valores de ujo y totalizador.
Características:
Alimentación: 2 baterías de litio; duración 4000 hrs
Indicación: LDC de cuarzo; 6 dígitos (999.999)
Temperatura Operación: -15 a 60oC (Con Kit para montaje remoto: 120oC)
Presiones de Operación: 1500 psi
Alta precisión: ± 1%
Materiales de Construcción
• Cuerpo: Acero Inoxidable 316 / Eje: Carburo de Tungsteno / Rotor y soporte: PVDF
• Los medidores incluyen medición de Flujo en LPM y en GPM.
• El diseño modular permite su uso con módulos de salida, sensores y transmisores remotos.
• 2 Totales (Lote = Reseteable, Acumulativo = No reseteable)

MEDIDOR DE FLUJO Y TOTALIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE TIPO TURBINA DE ACERO 
INOXIDABLE / 1500 PSI

CODIGO CATALOGO FLUJO LPM CONEXION NPT MATERIAL FUNCION

INSMED087 G2S05NQ9GMA 3,8 - 38 1/2” INCH SS316 Q9 2 BOTON
INSMED088 G2S07NQ9GMA 7,6 - 76 3/4” INCH SS316 Q9 2 BOTON
INSMED089 G2S10NQ9GMA 19 a 190 1” INCH SS316 Q9 2 BOTON
INSMED090 G2S15NQ9GMB 38 a 380 1 1/2” INCH SS316 Q9 2 BOTON
INSMED091 G2S20NQ9GMB 75 a 760 2” INCH SS316 Q9 2 BOTON

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSMED095 125060-10 MODULO SALIDAS PULSOS FLOMEC
INSMED093 125100-10 MODULO SALIDA 4-20 Ma FLOMEC
INSMED081 113275-10 KIT p.MONTAJE REMOTO DE INDICACION GPI HASTA 90 MTS
INSMED092 113435-10 MODULO KIT DE ENSAMBLAJE REMOTO
INSMED123 125527-01 KIT DISIPADOR TEMPERATURA GPI Q9 85°C Q9 o G2
INSMED124 125260-02 KIT ADAPTADOR MONTAJE 90° DISPLAY GPI-Q9
INSCON049  125070-1 MODELO EXTERNAL POWER

MODULOS

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSMED082 145505-04 MODULO ADAPTADOR GPI SIN DISPLAY QSI-1
INSMED084 145505-05 MODULO ADAPTADOR GPI SIN DISPLAY QSI-2 
INSMED093 145505-06 MODULO ADAPTADOR GPI SIN DISPLAY QSI-3
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DESCRIPCIÓN

Los medidores de turbina de precisión de acero inoxidable de la serie FLOMEC® G2 están diseñados 
para una instalación simple y son aptos para la mayoría de las aplicaciones químicas y de agua.
Aplicaciones
• Oleohidraulica altas presiones 3.000PSI 207 BAR
• Procesamiento por lotes
• Fabricación de cerveza
• Procesamiento de alimentos y bebidas
• Mezcla
• Productos de combustible
• Agua
• Monitoreo de fluidos limpios
• Fluidos Industriales
• Agua de proceso de la planta
Funcionamiento:
 A través de una turbina ubicada en el interior del medidor, un sensor del tipo inductivo detecta cada paso 
de las aspas por éste, relacionando un volumen determinado de fluido con el giro de la turbina.
Las señales entregadas por el sensor son analizadas por un microprocesador con indicación LDC que 
permite visualizar valores de ujo y totalizador.
Características:
Alimentación: 2 baterías de litio; duración 4000 hrs
Indicación: LDC de cuarzo; 6 dígitos (999.999)
Temperatura Operación: -15 a 60oC (Con Kit para montaje remoto: 120oC)
Presiones de Operación: 3000 PSI
Alta precisión: ± 1%
Materiales de Construcción
• Cuerpo: Acero Inoxidable 316 / Eje: Carburo de Tungsteno / Rotor y soporte: PVDF
• Los medidores incluyen medición de Flujo en LPM y en GPM.
• El diseño modular permite su uso con módulos de salida, sensores y transmisores remotos.
• 2 Totales (Lote = Reseteable, Acumulativo = No reseteable)
• CE Approval ONLY

MEDIDOR DE FLUJO Y TOTALIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE TIPO TURBINA DE ACERO 
INOXIDABLE / 3000 PSI

CODIGO CATALOGO FLUJO LPM CONEXION NPT MATERIAL FUNCION

INSMED103 G2H05NQ9GMV 3,8 - 38 1/2” INCH SS316 Q9 2 BOTON
INSMED104 G2H07NQ9GMV 7,6 - 76 3/4” INCH SS316 Q9 2 BOTON
INSMED105 G2H10NQ9GMV 19 a 190 1” INCH SS316 Q9 2 BOTON
INSMED106 G2H15NQ9GMW 38 a 380 1 1/2” INCH SS316 Q9 2 BOTON
INSMED107 G2H20NQ9GMW 75 a 760 2” INCH SS316 Q9 2 BOTON

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSMED095 125060-10 MODULO SALIDAS PULSOS FLOMEC
INSMED093 125100-10 MODULO SALIDA 4-20 Ma FLOMEC
INSMED081 113275-10 KIT p.MONTAJE REMOTO DE INDICACION GPI HASTA 90 MTS
INSMED092 113435-10 MODULO KIT DE ENSAMBLAJE REMOTO
INSMED123 125527-01 KIT DISIPADOR TEMPERATURA GPI Q9 85°C Q9 o G2
INSMED124 125260-02 KIT ADAPTADOR MONTAJE 90° DISPLAY GPI-Q9
INSCON049  125070-1 MODELO EXTERNAL POWER

MODULOS

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSMED082 145505-04 MODULO ADAPTADOR GPI SIN DISPLAY QSI-1
INSMED084 145505-05 MODULO ADAPTADOR GPI SIN DISPLAY QSI-2 
INSMED093 145505-06 MODULO ADAPTADOR GPI SIN DISPLAY QSI-3
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DESCRIPCIÓN

Los medidores de la serie industrial y comercial pueden complementarse con módulos que le permiten 
ampliar su gama de aplicación fácilmente removiendo el computador frontal o accediendo por la parte 
posterior.

ACCESORIOS PARA MEDIDORES DE FLUJO Y TOTALIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE GREAT 
PLAINS INDUSTRY - U.S.A.

INSMED081 KIT p.MONTAJE REMOTO DE INDICACION GPI HASTA 90 MTS 113275-1:
ESTE CONJUNTO DE KIT REMOTO PUEDE MODIFICAR UN MEDIDOR DIGITAL ELECTRÓNICO 
FLOMEC NUEVO O INSTALADO PARA QUE LA LECTURA LCD DEL MEDIDOR SE PUEDA MONTAR 
EN UN PANEL HASTA 100 PIES DE DISTANCIA DE LA TURBINA QUE SE ESTÁ MONITOREANDO. 
COMPATIBLE CON LOS MEDIDORES DE LA LÍNEA COMERCIAL A1, G2 Y TM.

INSMED092 MODULO KIT DE ENSAMBLAJE REMOTO 113435-10:
GENERA UNA SEÑAL DE PULSOS AMPLIFICADA CAPAZ DE SER TRANSMITIDA HASTA 1500 MTS. 
ESTA SEÑAL ES DE TIPO COLECTOR ABIERTO Y REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA (9-35VDC). 
INCLUYE CABLE DE 3 MTS.,
COMPATIBLE CON LOS MEDIDORES DE LA LÍNEA COMERCIAL A1, G2 Y TM.

INSCON049  TARJETA ALIMENTACION EXTERNA MOD. 125070-1:
PERMITE ALIMENTAR EL GPI CON UNA FUENTE EXTERNA DE 7 A 30VDC,
SIN NECESIDAD DE UTILIZAR LAS BATERÍAS
SE USA EN CONJUNTO CON MODULO DE ACCESO DE PULSOS 125060-10
COMPATIBLE CON LOS MEDIDORES DE LA LÍNEA COMERCIAL A1, G2 Y TM.

INSMED095 MODULO SALIDAS PULSOS FLOMEC 125060-10:
EL MÓDULO DE ACCESO DE PULSO PROPORCIONA UNA SEÑAL DIGITAL SIN ESCALAR DESDE 
SU MEDIDOR FLOMEC® ACCEDIENDO A LOS CIRCUITOS DESDE LA LECTURA DE LA PANTALLA 
INTEGRADA.
ESTE KIT VIENE COMPLETO, LISTO PARA INSTALAR, CON UN CONJUNTO DE CIRCUITO, UN 
CONJUNTO DE PLACA DE CUBIERTA Y 3 M DE CABLE.
COMPATIBLE CON LOS MEDIDORES DE LA LÍNEA COMERCIAL A1, G2 Y TM.
INSMED093 MODULO SALIDA 4-20 Ma FLOMEC 125100-10:
LA SEÑAL DE 4-20 MA PROPORCIONA UNA CONEXIÓN A UNA AMPLIA VARIEDAD DE 
REGISTRADORES DE GRÁFICOS, EQUIPOS DE VISUALIZACIÓN Y EQUIPOS DE CONTROL DE 
PROCESOS. TAMBIÉN PROPORCIONA ENERGÍA EXTERNA PARA MOSTRAR LA ELECTRÓNICA.
EL MÓDULO DE 4-20 MA (NEGRO CON CABLE) SE MONTA ENTRE EL CUERPO DEL MEDIDOR Y LA 
PANTALLA COMPATIBLE CON LOS MEDIDORES DE LA LÍNEA COMERCIAL A1, G2 Y TM.

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSMED083 113520-1 JGO.2 BATERIAS p.MEDIDORES GPI BATERIA DE LITIO FLOMEC
INSMED098 125500-1 REPUESTO ROTOR MEDIDOR DE 1-2 MOD. 125500-1 GPI-FLOMEC
INSMED099 125500-2 REPUESTO ROTOR MEDIDOR DE 3-4 MOD. 125500-2 GPI-FLOMEC
INSMED100 125500-3 REPUESTO ROTOR  MEDIDOR DE 1 MOD. 125500-3 GPI-FLOMEC
INSMED101 125500-4 REPUESTO ROTOR MEDIDOR DE 1 1-2 MOD. 125500-4 GPI-FLOMEC
INSMED102 125500-5 REPUESTO ROTORMEDIDOR DE 2 MOD. 125500-5 GPI-FLOMEC
INSMED109  Q9 REPTO DISPLAY COMPUTADOR GPI G2  AJUST EN L/MIN O GPM MOD. Q9 

INSMED123  KIT DISIPADOR TEMPERATURA GPI Q9 MOD. 125527-01:
ALTERNATIVA ECONÓMICA A LOS KITS DE MONTAJE REMOTO PARA APLICACIONES DE HASTA 
185 °F (85 °C). EL KIT SE MONTA ENTRE LA PANTALLA Y EL CUERPO DEL MEDIDOR SOLO PARA 
LOS MEDIDORES DE ACERO INOXIDABLE G2 CON PANTALLAS DE ORDENADOR Q9 (SIN PLACA 
POSTERIOR EN EL CUERPO DEL MEDIDOR)..

INSMED124  KIT ADAPTADOR MONTAJE 90° DISPLAY Q9 MOD 125260-02:
SE ADAPTA A LOS MEDIDORES G2, A1 Y TM.
ESTE KIT PERMITE LA LECTURA HORIZONTAL DE LOS MEDIDORES VERTICALES.
INCLUYE ADAPTADOR, JUNTA TÓRICA, TORNILLOS Y ESPACIADORES DE ESPUMA NECESARIOS 
PARA LA INSTALACIÓN
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INSMED082 Q1 MODULO ADAPTADOR GPI SIN DISPLAY QSI-1 MOD. 145505-04:
BLUETOOTH®, BOBINA/ENTRADA DE PULSOS DIGITALES, SALIDA DE PULSOS (FLUJO 
ESCALABLE O ENERGÍA), RS485 (MODBUS®, RTU O BACNET® MS/TP), ENTRADAS DE 
TEMPERATURA, CALCULADORA DE BTU (CALOR)
NOTA: LAS ENTRADAS DE TEMPERATURA REQUIEREN SONDAS DE SENSOR DE TEMPERATURA; 
CONSULTE A CONTINUACIÓN)

QSI INTERFACE APLICACIÓN FLOMEC® CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH®

La placa de I/O FLOMEC® QSI es una unidad económica multifuncional diseñada para mejorar la funcionalidad 
del producto y proporcionar protocolos de comunicación completos y señales de salida de proceso para medi-
dores FLOMEC, así como otras marcas de medidores de flujo.
La placa de I/O con todas las funciones se envía con un sistema operativo personalizado para permitir actual-
izaciones descargables y nuevos desarrollos de características.
La programación es fácil y se puede realizar mediante la aplicación FLOMEC a través de la interfaz Bluetooth.
 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Opciones de comunicación disponibles: Modbus®, RTU y BACnet® MS/TP
• Tecnología inalámbrica Bluetooth® incorporada
• Programación externa Aplicación FLOMEC® disponible para dispositivos móviles
• Reciba actualizaciones de firmware en el campo
• Salidas de proceso estándar: salida de pulsos y 4-20 mA

Controle completamente la configuración del medidor desde su dispositivo móvil. Una interfaz de programación 
especial para QSI es la nueva aplicación de FLOMEC para dispositivos Android. Es gratis y está disponible para 
descargar desde la tienda Google Play, solo busque “FLOMEC”.
• Supervise todos los puntos de datos medidos y calibrados
• Pantallas de una sola página para una fácil configuración
• Permite que GPI desarrolle un nuevo firmware y lo implemente para los clientes
• Hace que las actualizaciones de firmware en el campo sean instantáneas. Descargable al QSI usando la 
conexión inalámbrica Bluetooth incorporada.
VARIABLES DE PROCESO
• Calcula el flujo y los totales de la bobina captadora o de los pulsos de entrada digital
• Mide la temperatura de los RTD PT100
• El medidor de BTU (calor) calcula la energía a partir de las entradas de flujo y temperatura
• Registrador de datos: almacena todas las variables medidas y calculadas en la memoria flash interna
• Acceda a la información del registrador de datos a través de la aplicación FLOMEC

INSMED084 Q2 MODULO ADAPTADOR GPI SIN DISPLAY QSI-1 MOD. 145505-05:
BLUETOOTH®, BOBINA/ENTRADA DE PULSOS DIGITALES, SALIDA DE PULSOS (FLUJO 
ESCALABLE O ENERGÍA), REGISTRADOR DE DATOS, ENTRADAS DE TEMPERATURA, 
CALCULADORA DE BTU (CALOR)
NOTA: LAS ENTRADAS DE TEMPERATURA REQUIEREN SONDAS DE SENSOR DE TEMPERATURA; 
CONSULTE A CONTINUACIÓN)

INSMED096 Q3 MODULO ADAPTADOR GPI SIN DISPLAY QSI-1 MOD. 145505-06:
BLUETOOTH®, BOBINA/ENTRADA DE PULSO DIGITAL,
SALIDA DE PULSOS (FLUJO ESCALABLE), REGISTRADOR DE DATOS, 4-20 MA
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DESCRIPCIÓN:
Los sensores RotorFlow® proporcionan indicación visual, detección continua y conmutación precisa. Estos sen-
sores duraderos y versátiles ofrecen salida de CC pulsada o salida conmutada ajustable de 1 Amp. Están disponi-
bles en carcasas de Plástico, Bronce o Acero inoxidable de alto rendimiento y tienen rangos de flujo de 0,1 GPM 
a 60,0 GPM. 
Con múltiples tipos de interruptores, salida e indicador, el conjunto de sensores RotorFlow puede satisfacer una 
amplia gama de aplicaciones.

CODIGO MODELO CATALOGO MATERIAL CAUDAL CONEXION PRESION/TEMP
RFO 155421 POLIPROPILENO 0,4 a 20 LPM 1/4" NPT 100 PSI/82°C
RFO 156261 BRONCE 0,4 a 20 LPM 1/4" NPT 200 PSI/100°C
RFO 155481 POLIPROPILENO 6 a 75 LPM 1/2” NPT 100 PSI/82°C
RFO 156262 BRONCE 6 a 75 LPM 1/2” NPT 200 PSI/100°C
RFO 165075 ACERO INOX 6 a 75 LPM 1/2" NPT 200 PSI/100°C
RFO 194761 BRONCE 20 a 112 LPM 3/4" NPT 200 PSI/100°C
RFO 194763 ACERO INOX 20 a 112 LPM 3/4" NPT 200 PSI/100°C
RFO 194762 BRONCE 30 a 225 LPM 1” NPT 200 PSI/100°C
RFO 194764 ACERO INOX 30 a 225 LPM 1" NPT 200 PSI/100°C

RFO-SALIDA PULSO 4,5 A 24VDC

RFS-SWITCH SET POINT DE FLUJO CAUDAL REGULADO

CODIGO MODELO CATALOGO MATERIAL CAUDAL CONEXION PRESION/TEMP
RFS 155425 POLIPROPILENO 0,4 a 20 LPM 1/4" NPT 100 PSI/82°C
RFS 155265 BRONCE 0,4 a 20 LPM 1/4" NPT 200 PSI/100°C
RFS 155485 POLIPROPILENO 6 a 75 LPM 1/2” NPT 100 PSI/82°C
RFS 156268 BRONCE 6 a 75 LPM 1/2” NPT 200 PSI/100°C
RFS 165077 ACERO INOX 6 a 75 LPM 1/2" NPT 200 PSI/100°C
RFS 180395 BRONCE 20 a 112 LPM 3/4" NPT 200 PSI/100°C
RFS 181691 ACERO INOX 20 a 112 LPM 3/4" NPT 200 PSI/100°C
RFS 181688 BRONCE 30 a 225 LPM 1” NPT 200 PSI/100°C
RFS 181693 ACERO INOX 30 a 225 LPM 1" NPT 200 PSI/100°C

RFS

RFO

MEDIDOR DE FLUJO TIPO ROTORFLOW DE ROTORFLOW

 RFI
RFI- VISUAL

 CODIGO MODELO CATALOGO MATERIAL CAUDAL CONEXION PRESION/TEMP
 INSFLU071 RFI 155420 POLIPROPILENO 0,4 a 20 LPM 1/4" NPT 100 PSI/82°C
  RFI 142541 BRONCE 0,4 a 20 LPM 1/4" NPT 200 PSI/100°C
  RFI 155480 POLIPROPILENO 6 a 75 LPM 1/2” NPT 100 PSI/82°C
  RFI 142542 BRONCE 6 a 75 LPM 1/2” NPT 200 PSI/100°C
  RFI 173138 ACERO INOX 6 a 75 LPM 1/2" NPT 200 PSI/100°C
  RFI 180392 BRONCE 20 a 112 LPM 3/4" NPT 200 PSI/100°C
  RFI 181682 ACERO INOX 20 a 112 LPM 3/4" NPT 200 PSI/100°C
  RFI 181681 BRONCE 30 a 225 LPM 1” NPT 200 PSI/100°C
  RFI 181683 ACERO INOX 30 a 225 LPM 1" NPT 200 PSI/100°C

INSFLU072
INSFLU073
INSFLU074
INSFLU075
INSFLU076
INSFLU077
INSFLU078
INSFLU079

INSFLU080
INSFLU081
INSFLU082
INSFLU083
INSFLU084
INSFLU085
INSFLU086
INSFLU087
INSFLU088

INSFLU089
INSFLU090
INSFLU091
INSFLU092
INSFLU093
INSFLU094
INSFLU095
INSFLU096
INSFLU097
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DESCRIPCIÓN:
• Sensor de Flujo de Paleta. 
• Conexión 3/4”NPT
• El valor de seteo puede ser regulado según el requerimiento.
• Temperatura de ejercicio 0 a 120ºC a 10Bar 
• SPDT micro switch 
• Puede ser montado en líneas verticales y horizontales.
• Cañerias desde 1” hasta 4”.

SENSOR DE FLUJO PISTON

CODIGO MODELO CATALOGO MATERIAL DIA. CAÑERIA CONEXION

INSDET001 HFS-20 BRONCE 1” a 4” 3/4"

DESCRIPCIÓN:
Los interruptores de flujo de la serie FS-550 detectan el flujo de líquido en cualquier dirección para monitorear las 
condiciones de flujo/sin flujo y se suministran en dos longitudes de paleta. La paleta se recorta durante la insta-
lación para permitir el accionamiento del interruptor al caudal deseado. A medida que aumenta el flujo, la paleta del 
interruptor gira para salir de la trayectoria del líquido, produciendo menos de 3 psig (.21 bar) de caída de presión, 
independientemente del tamaño de la tubería. Las aplicaciones incluyen: compresores, intercambiadores de calor, 
turbinas, motores, calderas, enfriadores, válvulas, bombas y reguladores.

Diseñado para la detección de flujo de líquido positivo a presiones de hasta 2000 psig (137,9 bar)
El diseño patentado garantiza una baja caída de presión y no requiere fuelles, sellos o enlaces mecánicos
Tamaño de la línea: 1 1/4” a 4”
Material de construcción principal: acero inoxidable o bronce, tipo de ajuste: fijo

SENSOR DE FLUJO DE PALETA FS-550

CODIGO MODELO CATALOGO MATERIAL DIA. CAÑERIA CONEXION
INSDET003 FS-550 29609 BRONCE 1 1/4” a 4” 1"
INSDET004 FS-550 29608 AC. INOX 1 1/4” a 4” 1"
INSDET FS-550 25427 REED SWITCH FS-550

DESCRIPCIÓN:
Los interruptores de flujo de la serie FS-200 ofrecen una detección precisa del flujo, con una repetibilidad 
del 1 %, en una amplia gama de ajustes de flujo y tamaños de puerto. Su construcción duradera ofrece 
una fiabilidad de larga duración, ya sea en agua o aceite. Tienen una baja caída de presión. Estos interrup-
tores son ideales para la detección de caudales en sistemas de lubricación, refrigeración o proceso de alto 
volumen. Las aplicaciones incluyen: Proteger rodamientos o engranajes (separadores de aceite, sistemas 
de combustible, bombas, compresores, prensas), electrónica o maquinaria (intercambiadores de calor, 
equipos de fabricación de semiconductores, hornos de inducción), sistemas de proceso (filtración de agua 
y ósmosis inversa, cloradores, deshielos, esterilizadores, evaporadores).

Ajustes del caudal: 0,5 GPM a 100,0 GPM
Tamaño del puerto: 1” NPT a 2” NPT
Material de construcción principal: bronce o acero inoxidable
Tipo de ajuste: Fijo

SENSOR DE FLUJO DE DISCO FS-200

CODIGO MODELO CATALOGO MATERIAL CAUDAL CONEXION
INSDET005 FS-200 27051 BRONCE 0,5 GPM 1"
INSDET006 FS-200 27052 BRONCE 1 GPM 1"
INSDET007 FS-200 27056 BRONCE 5 GPM 1"
INSDET008 FS-200 27089 BRONCE 10 GPM 1 1/2"
INSDET009 FS-200 27105 BRONCE 15 GPM 2"
INSDET010 FS-200 27113 AC. INOX 15 GPM 2"
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DESCRIPCIÓN:
Los interruptores de flujo de la serie FS-4 hacen que la protección del flujo sea económica para una amplia gama 
de aplicaciones industriales, como sistemas de lubricación, esterilizadores médicos y dispensación de productos 
químicos para la lavandería. Las aplicaciones incluyen: Equipos electrónicos (cabezales láser, fuentes de aliment-
ación, husillos de alta velocidad, tubos de rayos X, equipos semiconductores), rodamientos o engranajes (prensas, 
equipos giratorios, transportadores, máquinas herramienta, robótica), equipos de procesamiento y dispensación 
(purificaciones y filtrado de agua, procesamiento de películas de rayos X, dispensación de bebidas, aditivos quími-
cos, muestreo de gas, destilación).

Ajustes del caudal: 0,1 GPM a 1,5 GPM
Tamaño del puerto: 9/16” - 18 UNF
Material de construcción principal: Ryton R4
Tipo de ajuste: Fijo

SENSOR DE FLUJO DE PISTON COMPACTO FS-4

CODIGO MODELO CATALOGO SWITCH SETEO FLUJO

INSDET011 FS-4 122352 SPDT 0,1 GPM
INSDET012 FS-4 122354 SPDT 0,5 GPM
INSDET013 FS-4 122356 SPDT 1 GPM
INSDET014 FS-4 122357 SPDT 1,5 GPM
INSDET015 FS-4 122342 NORMAL OPEN 0,5 GPM
INSDET018 FS-4 123029 ADAPTADOR 9/16 a 1/4NPT

DESCRIPCIÓN:
Los interruptores de flujo de la serie FS-10798 son interruptores ajustables externamente para agua, aceites y 
gases.
Estos interruptores ajustables externamente son ideales para proteger las máquinas de fallas en el flujo de refriger-
ante, para proteger los rodamientos de la pérdida de lubricante o para asegurar un flujo de aire adecuado. Ofrecen 
una cantidad infinita de configuraciones de flujo a presiones de hasta 1000 PSIG, con baja caída de presión y 
repetibilidad precisa.
El ajuste está fijado con tornillos para una operación libre de manipulaciones después de la calibración de campo.
A prueba de explosiones aprobado por UL
Aire/Gases: consulte los rangos de ajuste del flujo de gas a continuación. 
Ajustes del caudal: Líquidos - Ajuste entre 0,5 GPM y 20,0 GPM
Tamaño del puerto: 1/2” NPT
Material de construcción principal: bronce o acero inoxidable

SENSOR DE FLUJO DE PISTON COMPACTO FS-10798

CODIGO MODELO CATALOGO MATERIAL FLUIDO

INSDET016 FS-10798 25363 BRONCE LIQUIDO
INSDET017 FS-10798 25364 AC. INOX LIQUIDO
INSDET018 FS-10798 25365 BRONCE GASES
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DESCRIPCIÓN:
La serie FT-210 es un sensor de turbina de bajo flujo. 
La tecnología de turbina proporciona un sensor ideal para la medición de aplicaciones de dispensación de volumen 
y/o caudal.
Caudales bajos de 0,1 a 2,5 LPM
Precisión ±3 % de la lectura
Material Nylon

CODIGO MODELO CATALOGO VOLTAJE SETEO FLUJO PRESION MATERIAL

FS-210 212460 5-24 VDC 22.000 P/LT 350 PSI NYLON

DESCRIPCIÓN:
Los sensores de flujo de turbina de la serie FT-110 son ideales para aplicaciones OEM que implican monitorización 
de líquidos de bajo flujo. 
Conexion G3/8. Puede montarse en cualquier direccion.
Caudales bajos de 0,5 a 30 L/Min (0,1 a 8 GPM)
Precisión ±3 % de la lectura
Voltaje 5-24VDC con cable

CODIGO MODELO CATALOGO CAUDAL SETEO FLUJO PRESION MATERIAL

FS-110 173936-C 0,5-5LPM 6.900 P/LT 200 PSI NYLON
FS-110 173937-C 1-10LPM 3.300 P/LT 200 PSI NYLON
FS-110 173939-C 1-15LPM 2.200 P/LT 200 PSI NYLON
FS-110 173940-C 1-25LPM 1.000 P/LT 200 PSI NYLON

DESCRIPCIÓN:
Los interruptores de flujo de la serie FS-380 Y FS-380P son interruptores de flujo en línea, ideal para aplicaciones 
de refrigerante que requieren una detección de flujo confiable en las industrias de HVAC,filtrado de agua y otras.
Diseño de baja caída de presión
Ajustes del caudal: 0,25 GPM a 2,00 GPM
Tamaño del puerto: macho NPT de 3/8” y macho de desconexión rápida (QDC) de 1/4”
Tipo de ajuste: Fijo

SENSOR DE FLUJO PISTON FS-380 Y FS-380P

CODIGO MODELO CATALOGO CONEXION SETEO FLUJO PRESION MATERIAL

FS-380P 216445 3-8 NPT 0,08 GPM 125 PSI POLIPROPILENO
FS-380P 197082 3-8 NPT 0,5 GPM 125 PSI POLIPROPILENO
FS-380P 197083 3-8 NPT 1 GPM 125 PSI POLIPROPILENO
FS-380P 197094 3-8 NPT 1,5 GPM 125 PSI POLIPROPILENO
FS-380 181130 3-8 NPT 0,15 GPM 1500 PSI BRONCE
FS-380 168432 3-8 NPT 0,25 GPM 1500 PSI BRONCE
FS-380 168433 3-8 NPT 0,5 GPM 1500 PSI BRONCE
FS-380 192562 1-2 NPT 0,25 GPM 1500 PSI BRONCE
FS-380 179993 3-8 NPT 0,5 GPM 1500 PSI ACERO INOX
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MEDIDOR DE FLUJO TIPO PULSOS DE TURBINA FT-210 SALIDA PULSOS

MEDIDOR DE FLUJO TIPO PULSOS DE TURBINA FT-110 SALIDA PULSOS
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DESCRIPCIÓN:
Los interruptores de flujo de la serie FS-380 Y FS-380P son interruptores de flujo en línea, ideal para aplicaciones 
de refrigerante que requieren una detección de flujo confiable en las industrias de HVAC,filtrado de agua y otras.
Diseño de baja caída de presión
Ajustes del caudal: 0,25 GPM a 2,00 GPM
Tamaño del puerto: macho NPT de 3/8” y macho de desconexión rápida (QDC) de 1/4”
Tipo de ajuste: Fijo

SENSOR DE FLUJO PISTON FS-3

CODIGO MODELO CATALOGO CONEXION SETEO FLUJO PRESION MATERIAL

FS-3 166701 1-4 NPT 0,1 LPM 150 PSI NORYL
FS-3 166702 1-4 NPT 1 LPM 150 PSI NORYL
FS-3 166703 1-4 NPT 2 LPM 150 PSI NORYL
FS-3 166704 1-4 NPT 3,8 LPM 150 PSI NORYL
FS-3 166701-AIR 1-4 NPT 28 LPM 150 PSI NORYL
FS-3 166702-AIR 1-4 NPT 74 LPM 150 PSI NORYL
FS-3 166703-AIR 1-4 NPT 158 LPM 150 PSI NORYL
FS-3 166704-AIR 1-4 NPT 340 LPM 150 PSI NORYL

DESCRIPCIÓN

- Mide Presion, Caudal y Temperatura 
-Rango de medida: 0-420 Bar; 6200 PSI
-Rango de Flujo: 10-400 LPM
-Bidireccional
-Diametro Dial 63mm
-Conexión: 1” BSP
-Precisión: 1 % FS en Flujo
-Precisión: 1,6 % FS en Presion
-Precisión: 1 % FS en Temperatura
-Temperatura De trabajo: 0°C a 120°C
-Fuente de Alimentación: 9 Volts Baterias 
-Discos de Ruptura Incluidos
-Pantalla Liquido Cristal de 8 digitos 
-Capacidad de sobrecarga: 1.5 veces de la escala total 
-Version con Valvula de Carga Disponible
-Medidas 240x205x180 mm 

TESTER OLEHIDRAULICO PORTABLE

CODIGO CATALOGO CONEXION

OLEMED003 DHM-401 C/ VALVULA CARGA 1” GAS
OLEMED004 DHM-411 S/ VALVULA CARGA 1” GAS
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