
Encoders Absolutos

Control de posición, velocidad y aceleración 
robusto y e�ciente para minimizar riesgos.

Los Encoders Absolutos HD llevan sus redes industriales al 
nivel superior, proporcionando la estabilidad y robustez 

que requieren sus operaciones.

- Hasta 34 Bit (22 Bit ST + 12 Bit MT)
- Resistencia Premium contra golpes y vibraciones
- Velocidad máxima continua de 10.000 RPM
- Device Level Ring
- (DLR) y Address Con�ict Detection (ACD)
- Modelos de eje sólido y hubshaft

Encoders Incrementales

HD ofrece una amplia variedad de encoders rotativos para 
todas las aplicaciones de retroalimentación, incluidos 

Encoders rotativos incrementales

Los Encoders rotativos vienen en tres estilos de montaje 
principales: eje hueco (agujero hueco o eje pasante), eje 

de cubo (agujero de cubo) o eje. Los Encoders rotativos de 
eje hueco y eje de cubo se montan directamente en un 
eje de motor. Los Encoders rotativos con eje se montan 

mediante un acoplamiento �exible.

Los Encoders Heavy Duty HD están disponibles con 
tecnologías ópticas o magnéticas avanzadas, envueltos en 
una carcasa mecánica robusta para resistir golpes de hasta 
400G que brindan retroalimentación con�able y un disco 

irrompible de hasta 10.000PPR

Resolvers

Debido a su diseño de transformador simple y sin 
componentes electrónicos a bordo, el resolver es un 
dispositivo mucho más robusto que cualquier otro 

dispositivo de retroalimentación.

Es la mejor opción para aplicaciones en las que se requiere 
un rendimiento con�able en esos entornos de altas 

temperaturas, fuertes golpes y vibraciones, ambientes de 
radiación y contaminación, lo que convierte al resolver en 

la alternativa de diseño sensible para la codi�cación del 
ángulo del eje.

Estas aplicaciones pueden ser aeroespaciales, militares, 
radiactivas y vehículos pesados.

Sensores de medición de Velocidad, Aceleración y Posición

Con más de 50 años en el mercado global y en Brasil actuando desde hace 24 años con excelencia en la fabricación y 

suministro de Encoders y accesorios para grandes empresas del sector industrial. Contamos con fabricación local así 

como la importación de productos, garantizando una entrega rápida y segura.

Las marcas Dynapar y Hengstler son líderes en el desarrollo y fabricación de dispositivos para retroalimentación de 

movimiento, atendiendo a las industrias con productos de alto rendimiento, durabilidad y tradición en el mercado.

Velocidad y Movimiento
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DESCRIPCIÓN

• Resolución de 1 a 3600 PPR
• Velocidad máxima 6000 RPM
• Protección contra sobrecargas, inversión de polaridad y cortocircuito entre las salidas
• Dynapar tiene la capacidad de personalizar el encoder dependiendo si la demanda es 
relevante.
• Temperatura de operación de 0° C la 100° C
• Compacto con aproximadamente 400 gramos
• Garantía de 1 año para defectos de fabricación.

SELECCIÓN DE LOS PULSOS POR REVOLUCIÓN PPR

Que precisión se requiere en el proceso?
Que capacidad o que resolución recibe el controlador al cual va a llegar la señal?
Un encoder produce una cierta cantidad de impulsos eléctricos mientras realiza una revolución. 
La resolución se define dividiendo los números de pulso por 360 grados.
La serie de encoders incrementales B58N tiene estas posibilidades de selección en PPR:

ENCODERS INCREMENTALES DYNAPAR B58N

CODIGO CATALOGO PULSOS

INSENC174 B58N1024CACAST 1024
INSENC133 B58N1024CADAST 1024
INSENC143 B58N1024WFFD00 1024
INSENC176 B58N2048WFFD00 2048
INSENC148 B58N1024XSCAST 1024
INSENC150 B58N1024XSDWES 1024
INSENC154 B58N2048K6BL00 2048
INSENC157 B58N5000GFBV00 5000
INSENC178 B58N2048D8AA10 2048
INSENC129 B58N0512XSBWES 512
INSENC130 B58N1000AABS00 1000
INSENC151 B58N2000AAAS00 2000
INSENC153 B58N2048ICBATI 2048
INSENC179 B58N2500S8BA00 2500
INSENC180 B58N1250S6BA10 1250
INSENC181 B58N1000Q8BC00 1000
INSENC182 B58N1000AABS60 1000
INSENC183 B58N0720SCBA50 720
INSMED146 B58N0500KABA20 500
INSENC127 B58N0200DFBA50 200

ENCODER ESPECIALES PARA FABRICANTES DE MAQUINAS Y MOTORES 

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSENC106 300301-516-3 ACOP.FLEX. MOLA-12MMX12MM
INSENC105 300301-516-2 ACOP.FLEX. MOLA-10MMX10MM
INSENC104 300301-516-1 ACOP.FLEX. MOLA-6MMX6MM  
INSENC109 300301-516-S66 ACOP.ELAST.ISOLADO- 6MM  
INSENC108 300301-516-S10 ACOP.ELAST.ISOLADO- 10MM
INSENC111 300302-900 PLUG HEMBRA MILITAR 10 PINES

INSENC 300300-1046 PLUG MACHO 5 PINOS SV500
INSENC 300300-1073-R PLUG MACHO 8 PINOS ROHS
INSENC 300302-SEW4005 REF 9876855 CHICOTE
INSENC 300302-993-31 CHICOTE 330MM REF.12480394
INSENC 300302-SEW4010 REF 9878858 CHICOTE
INSENC 300302-993-36 CHICOTE 800MM REF.13075684

INSENC110 300302-792 BASE FLANGE ENCODER B58N
INSENC110 EN16BTORQUE-W ACOPLE WEG
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DESCRIPCIÓN

El encoder miniatura incremental B40 es un sensor compacto y muy flexible, dedicado a 
aplicaciones ligeras y donde el requisito de espacio es crítico.
• Clasificaciones: Encoder Miniatura.
• Diámetro total: 40mm.
• Diámetro del eje: Sólido: 6 mm, 8 mm
– Hubshaft: 6 mm, 8 mm, 10 mm.
• Resolución: 1 a 1024PPR.
• Alimentación:  5-26VCC.
• Temp. de operación: 0°C a 80°C.
• Temp. de almacenamiento:  0°C a 80°C
• Rotación máxima: 5000RPM. 

ENCODERS INCREMENTALES DYNAPAR B40

CODIGO CATALOGO PULSOS

INSENC185 B400100S8NBA70 100
INSENC126 B401024S6NBA10 1024
INSENC186 B400360H8NBA10 360
INSENC124 B400200S6NBAQ0 200
INSENC125 B401000S8NBA40 1000
INSENC187 B400500S6NBA10 500
INSENC184 B400060S6NBA50 60

ENCODER ESPECIALES PARA FABRICANTES DE MAQUINAS Y MOTORES 

DESCRIPCIÓN

Un encoder sinusoidal (seno / coseno) B58S es un sensor robusto, compacto y muy 
flexible.

Combinando varias opciones de construcción mecánica, se ofrece en versiones de 
eje hueco o conico, además de tener una variedad de bridas y soportes.

ENCODERS SENOIDAL DYNAPAR B58S

CODIGO CATALOGO PULSOS

INSENC158 B58S1024XCSASU 1024
INSENC177 B58S1024XCSARU 1024
INSENC196 B58S1024CASASU 1024
INSENC175 B58S1024CASARU 1024

DESCRIPCIÓN

• Tamaño estándar de la industria 25 (2.5 “)
• Amplio rango de resoluciones disponibles 
• Rango de temperatura expandido opcional de –40 ° a + 85 ° C.

ENCODER INCREMENTAL HA25
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ENCODERS INCREMENTALES DYNAPAR HS35N HOLLOWSHAFT
DESCRIPCIÓN

El Encoder Industrial HS35N tipo Hollow Shaft es un equipo robusto con grado de protección IP65. 
Ha sido diseñado con un diseño único para una fácil instalación en motores o ejes de máquinas.

Tiene una resolución de 1 a 5000 PPR y tiene un disco irrompible de hasta 5000 PPR. La fijación 
cumple el estándar para codificadores IEC. Está protegido contra sobretensión, inversión de 
polaridad y cortocircuito entre salidas.

La temperatura de funcionamiento es de 0ºC hasta 100ºC y la de almacenamiento es de -20ºC 
hasta 100ºC. El HS35N es liviano y pesa aproximadamente 450 gramos. Tiene garantía de 1 año 
para defectos de fabricación y la opción Producción Turbo.

CODIGO CATALOGO PULSOS

INSENC162 HS35N090095C8J 900
INSENC167 HS35N10249WBWW 1024
INSENC192 HS35N005095E80 0050
INSENC165 HS35N102499BV0 1024
INSENC164 HS35N102493CR0 1024
INSENC166 HS35N10249WBV0 1024
INSENC163 HS35N102493BR0 1024
INSENC193 HS35N005095EV0 0050
INSENC194 HS35N1024A3CR0 1024
INSENC195 HS35N102493CV0 1024
INSENC060 HS35N204891B50 2048
INSENC160 HS35N005095C80 0050
INSENC161 HS35N008098E80 0080
INSENC162 HS35N090095C8J  0900
INSENC161 HS35N008098E80 0080

ENCODERS INCREMENTALES DYNAPAR HS35R HEAVY DUTY HOLLOWSHAFT
DESCRIPCIÓN

El Encoder de eje hueco Heavy Duty es confiable y ofrece 
un rendimiento extremo del codificador para aplicaciones de 
servicio pesado

• Sensor de matriz en fase para una salida de señal fiable
• El diseño robusto soporta hasta 400 g de golpes y 20 g de 
vibración
• Opciones de montaje personalizables, incluido el brazo de 
par con correa de puesta a tierra opcional
• Disco de código irrompible de hasta 5000 PPR
• Diseño resistente con clasificación para la opción IP67
• Choque de 400G y vibración de 20G validados de forma 
independiente

CODIGO CATALOGO PULSOS

INSENC168 HS35R102493P7 1024
INSENC188 HS35R1000A0P7 1000
INSENC169  HS35R2048E37E 2048
INSENC189 HS35R10249ZP7 1024
INSENC173 HS35R1024832E 1024
INSENC190 HS35R10248Y7E 1024
INSENC191 HS35R0060D121 60
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DESCRIPCIÓN

El encoder heavy-duty AGBR es un sensor de velocidad variable (rotación / 
velocidad) dedicado a vehículos todoterreno (OHV) en aplicaciones agrícolas.

Su construcción es robusta, con carcasa de plástico resistente, electrónica sellada 
con resina, ejes y Tornillos de acero inoxidable y conectores automotrices.

Estas características combinadas con la tecnología de detección magnética hacen 
que AGBR sea totalmente resistente a la acción de contaminantes químicos 
comunes en el campo, como fertilizantes (incluyendo NPK), aceites o polvo.

ENCODER AGBR – SENSOR DE VELOCIDAD VARIABLE

CODIGO CATALOGO PULSOS

INSENC122 AGBR0360HYBA20 360
INSENC117 AGBR0360HJBAJN 360
INSENC197 AGBR0360HYAA2N 360
INSENC121 AGBR0360HYBA1P 360
INSENC116 AGBR0360HGAA1P 360
INSENC198 AGBR0360SJBA1A 360
INSENC199 AGBR0360HJAAJN 360
INSENC120 AGBR0360HYBA10 360
INSENC118 AGBR0360HYAA1P 360
INSENC114 AGBR0360HDBA1P 360
INSENC200 AGBR0360SYDA1G 360
INSENC123 AGBR0360HYBA2P 360
INSENC201 AGBR0360SYBA1P 360
INSENC202 AGBR0360HYAAJN 360
INSENC199 AGBR0256HDBAQP 256

ENCODER ESPECIALES PARA FABRICANTES DE MAQUINAS Y MOTORES 

DESCRIPCIÓN

El SLIM Tach ST56 es uno de los codificadores magnéticos de la familia compacta y 
robusta NorthStar SLIM Tach.

• Tiene un perfil delgado de 3/4 “y una altura compacta de 9.8”, ahorrando espacio.
• Opciones con diagnostico On-board
• Diagnostico con Led y Salida de Alarma
• Instalacion tipo “sandwich” entre Motor y Reductor
• Disponible con salida aislada simple o doble
• Ensamblaje sin cojinetes para motores de 56 y 140 C-Face.

ENCODER INCREMENTAL SLIM TACH ST56

DESCRIPCIÓN

• Encoder con acoplamiento integrado.
• Disco irrompible con rodamientos robustos.
• El acoplamiento integral y la brida proporcionan aislamiento térmico y eléctrico.
• Acoplamiento reemplazable en terreno

Números de pieza principales: HR5261024B5E1, HR5260300B5E1, 
HR5261024A23106, HR5261024B5E1C, HR5261024B5E2, 
HR5260256BAA1, HR5260256BAA1.

ENCODER INCREMENTAL HR26 (HR526)
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DESCRIPCIÓN

El ASBR es un sensor angular de aplicación agrícola que utiliza tecnología 
magnética exclusiva para proporcionar retroalimentación de ángulo de ALTA 
PRECISIÓN. Sensor de ángulo agrícola utilizado junto con piloto automático y 
aplicado en máquinas pulverizadoras, plataformas de cosechadoras y cosechadoras. 
Destinado a la agricultura de precisión, ofrece un mayor rendimiento, resistencia y 
personalización en el monitoreo de la posición en las máquinas agrícolas.

• Hecho para durar: totalmente sellado para evitar la corrosión por agentes químicos
• 100% intercambiable con los sensores de la competencia
• Aplicable en maquinaria agrícola de los principales fabricantes
• Personalizable para satisfacer las particularidades de cada empresa
• Ingeniería especializada, soporte técnico local y garantía de 1 año
• Control de giro de rueda para piloto automático;
• Control del ángulo de posición de las barras de pulverización;
• Control de la altura de la plataforma de la cosechadora;
• Salidas eléctricas personalizables (V y mA disponibles);
• Sensor con amplia cobertura angular;
• Incluye protección IP superior;

SENSOR ANGULAR ASBR EJE SÓLIDO

CODIGO CATALOGO PULSOS

INSENC206 ASBRUSH180120A1SA 1212
INSENC207 ASBRUSA000120A1S 1212

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

• Clasificaciones		  Encodeder agrícola
• Diámetro del eje		 6 mm (con rebote interno)
• Resolución		  12 bits
• Alimentación	 1	 0 a 30 VCC.
• Temperatura de funcionamiento	 0°C a 80°C
• Temperatura de almacenamiento	 0°C a 80° C
• Grado de protección	 IP69
• Tipo Salida 		  - 0,5 V a 4,5 V 
			   - 0 V a 5 V
			   - 4 mA a 20 mA
• Tipo de conexión	 - Conector Deutsh
			   - Conector Delphi
			   - Conector Superseal
• Certificaciones		  RoHS Compliant

• 
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DESCRIPCIÓN

La serie AC58 combina una serie de encoders rotativos absolutos con barrido óptico 
para numerosos campos de aplicación. 
Los encoders de 58 mm están disponibles como modelos de eje macizo o eje hueco 
y cumplen los requisitos de casi todas las aplicaciones industriales exigentes y los 
usos que implican retroalimentación del motor. 
Como versiones monovuelta y multivuelta, estos encoders alcanzan una resolución 
de hasta 34 bits (22 bits monovuelta, 12 bits multivuelta, según la interfaz). 
Además de las conexiones por SSI/BiSS, están disponibles muchas otras interfaces 
como EtherCAT, Profinet, Profibus, CANopen, CANlayer2, DeviceNet, Interbus y 
SUCOnet.
• Encoders absolutos monovuelta y multivuelta
• Amplio rango de temperatura: de -40 a +100°C
• Resolución: hasta 34 bits (22 bits en monovuelta, 12 bits en multivuelta, según la 
interfaz)
• Construcción compacta: 50 mm de longitud
• Alta compatibilidad con la compatibilidad electromagnética

ENCODER ABSOLUTO HENGSTLER ACURO AC58

ENCODERS ABSOLUTOS 

DESCRIPCIÓN

Las características especiales del AR62/ 63 incluyen no sólo una carcasa robusta, 
sino también rodamientos de bolas de gran tamaño. Incluso las elevadas fuerzas 
axiales y radiales que actúan en el plano axial del eje de este codificador rotatorio 
no le harán perder el ritmo. El AR62/ 63 soportará aceleraciones extremas, cambios 
marcados en las condiciones climáticas e incluso trabajará normalmente bajo el 
agua. Esto significa que está predestinado para su uso en turbinas eólicas, barcos 
y vehículos comerciales tanto como en prensas, máquinas de procesamiento de 
madera o mampostería. En cuanto a su diseño eléctrico, el AR62 es compatible con 
los sistemas de control industrial estándar. Las interfaces disponibles son SSI, BiSS, 
CANopen y analógica. El encoder está disponible con resoluciones de hasta 12 bits 
como unidad monovuelta y 16 bits como dispositivo multivuelta.

• Monovuelta y multivuelta: Resolución de hasta 28 bits
• Multivuelta electrónica sin desgaste: sin contacto y sin batería, independiente de la 
energía
• 300 N de carga axial y radial
• 200 g de resistencia a los golpes/ 20 g de resistencia a las vibraciones
• Apto para su uso con limpiadores de alta presión: Protección contra la penetración 
hasta IP 69K
• Amplio rango de temperaturas: -40 .... +100°C
• Diseño compacto: profundidad de montaje de 32 mm
• Carcasa de aluminio
• Apto para aplicaciones marítimas (aprobado por DNV)

ENCODER ABSOLUTO HENGSTLER ACURO AR62

CODIGO CATALOGO PULSOS

INSENC080 AC581212EK42SGH 1212
INSENC113 AC581212EF47DPR 1212
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DESCRIPCIÓN

• Hasta 10.000 PPR
• Carcaza en Aluminio o Acero Inoxidable
• Protección contra la penetración hasta IP67
• Se adapta a la mayoría de las aplicaciones gracias a las numerosas opciones de 
bridas y conexiones
• Para aplicaciones EX, véase RX 70-l
Temperatura de funcionamiento hasta 100°C (RI 58-T)

ENCODER INCREMENTAL ICURO RI58

DESCRIPCIÓN

• Eje hueco pasante Ø 15 a 42 mm
• Diámetro exterior de sólo 76 mm
• Fácil de instalar gracias al anillo de sujeción en la parte delantera o trasera
• Temperatura de funcionamiento hasta 100°C
• Campos de aplicación, por ejemplo, motores, máquinas de impresión, ascensores

ENCODER INCREMENTAL ICURO RI76

CODIGO CATALOGO PULSOS

INSENC172 RI58010000EK72KB (0550311) 10000
INSENC204 RI58TD1024EH37IF 1024

CODIGO CATALOGO PULSOS

INSENC205 RI76TD1024AD4A30RF 1024

DESCRIPCIÓN

• Sustitución de los tipos RIS y RI 31
• Codificador económico para máquinas pequeñas
• Alto rendimiento gracias a los rodamientos de bolas
• Pequeño par de giro
• Campo de aplicación, por ejemplo, equipos de laboratorio, máquinas de fitness, 
máquinas de engarce, máquinas de tampografía, máquinas de rectificado en 
miniatura

ENCODER INCREMENTAL ICURO RI32

ENCODERS INCREMENTALES 

DESCRIPCIÓN

• Sustitución del tipo RIM
• Codificador pequeño y económico
• Hasta 14.400 pasos con 3.600 PPR
• Alto rendimiento mecánico
• Campos de aplicación, p. ej., máquinas para trabajar la madera, motores en 
miniatura, maquinaria gráfica, robots de sobremesa

ENCODER INCREMENTAL ICURO RI41



Pag. 9

DESCRIPCIÓN

El AX65 es el decodificador de servicio pesado a prueba de explosiones más 
compacto del mercado. Fue diseñado para satisfacer aplicaciones extremadamente 
exigentes y desafiantes, incluidas aquellas que requieren certificación a prueba 
de explosiones debido a la atmósfera peligrosa en la que opera, la resistencia a la 
exposición continua al agua salada y la robustez para soportar enormes cargas de 
choque de más de 100G o cargas en el cientos de ejes de Newton.

Principales aspectos destacados:
• 70 mm de profundidad y 59 mm de diámetro: esto es la mitad del tamaño de los 
codificadores a prueba de explosión convencionales disponibles en el mercado;
• Se puede reemplazar independientemente del cable 
• Presencia de menos tornillos en la cubierta;
• Posibilidad de configuración de red: menos cables;
• Certificacion internacional de resistencia a explosiones (tanto ATEX como IECEx 
para a mineria, gas y polvo): 
• Ideal para plataformas de petróleo, gas, minas y fábricas de produtos químicos;
• Construído en acero inox marítimo: 
• Puede permanecer en ambientes explosivos y agua salada;
• Heavy-duty: resistencia a impactos de 2000 m/s y capacidad de carga de axial/
radial de 300 N, opera en temperaturas ambiente hasta -40°C.

El AX65 no tiene disco (la lectura se realiza magnéticamente), es especialmente 
resistente a golpes (200 G) y vibraciones (30 G). El uso de la tecnología magnética 
para la lectura de una sola vuelta y la nueva tecnología de codificador electrónico 
de múltiples vueltas hace que el AX65 sea extremadamente confiable en entornos 
operativos muy exigentes. El nuevo sistema de múltiples vueltas es completamente 
autosuficiente (sin batería), no tiene piezas de contacto ni engranajes, lo que 
garantiza un desgaste cero y una larga vida útil.

ENCODER ABSOLUTO HENGSTLER ACURO AX65 XPROOF 

DESCRIPCIÓN

• Posicionamiento absoluto real de hasta 17 bits para singleturn y 12 bits para 
multiturn. 
• Certificación ATEX para requisitos de resistencia a explosiones. 
• Carcasa de acero inoxidable o aluminio. 
• Diversas opciones de protocolos de comunicación.
• Grado proteccion hasta IP67

ENCODER ABSOLUTO HENGSTLER AX70

ENCODERS PARA AREAS CLASIFICADAS

CODIGO CATALOGO PULSOS

INSENC168 HS35R102493P7 1024
INSENC188 HS35R1000A0P7 1000
INSENC169  HS35R2048E37E 2048

CODIGO CATALOGO PULSOS

INSENC168 HS35R102493P7 1024
INSENC188 HS35R1000A0P7 1000
INSENC169  HS35R2048E37E 2048


