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DESCRIPCIÓN

El Liqui-Track 800  se  puede pedir con uno o dos módulos de entrada para acomodar cuatro u ocho 
tanques y múltiples opciones de salida. Los protocolos de comunicación disponibles incluyen: Ethernet, DH-
485 y estándar RS232.
.
Características
Voltaje de funcionamiento: 100-240 VCA
Fuentes de alimentación: 	 24 VDC a 250 mA estándar con unidad de 4 canales
			   24 VDC a 1,6 A suministrado con 8 canales
Entradas:		  4 (estándar) u 8 (opcional) bucles de corriente de 4-20 mA
Precisión: 		  ±0.3% de escala completa
Salidas: 			  Doce (12) contactos de relé normalmente abiertos estándar, dieciséis (16) 	
contactos adicionales normalmente abiertos opcionales.
Display: 			  Pantalla de terminal PanelView C400 (Allen-Bradley) a color, pantalla táctil de 4”
Comunicaciones:		 Estándar RS-232 con Ethernet
MECÁNICAS		
Material: 		  Caja de acero inoxidable 304
Clasificacion: 		  NEMA 4X/IP65
Montaje: 		  Montaje en pared estándar, montaje en panel opcional
Dimensiones: 		  16” alto x 16” ancho x 6” profundidad (4064mm x 4064mm x 1524mm)
Peso:			   15 Kg
Rango de temperatura de funcionamiento: 32° a 122°F (0° a 50°C)
Humedad relativa:	 5% a 95% sin condensación

MONITOR DE NIVEL DE TANQUE LIQUI-TRACK

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSCDN100 LT410000 MONITOR DE NIVEL MOD. LT410000 4 TRANSMISORES 24VDC 250 mA
INSCDN101 LT810000 MONITOR DE NIVEL MOD. LT410000 8 TRANSMISORES 24VDC 250 mA

DESCRIPCIÓN

El transmisor de nivel “SL” es la última innovación para medir el nivel de líquido en aplicaciones sanitarias,  
significa la eliminación de recalibraciones costosas y repetitivas junto con la protección contra costosas 
situaciones de desbordamiento/seco de funcionamiento que pueden ocurrir con transmisores de nivel 
menos estables. 
Precisión de 0,2 % experimentada
Función de calibración de campo que proporciona puesta a cero del sensor de “un toque”, así como una 
calibración de rango simple, sin necesidad de herramientas y accesorios especiales, fuentes de presión o la 
extracción del transmisor del tanque. Esto se traduce en un ahorro de costes reales durante la instalación 
o al ajustarse a los nuevos requisitos de la aplicación. Con la adición de nuestros recipientes estándar de 
desconexión rápida, incluso hemos ampliado nuestra garantía de dos años para cubrir la entrada de agua.

- Medición de nivel hidrostática en depósitos 
- Prueba de condensación (celda de medición herméticamente cerrada)

Características

Tecnología: 	 hidrostático
Medio: 		  para líquido
Aplicaciones: 	 para tanque, para la industria farmacéutica
Otras características: de acero inoxidable
Rango de niveles		 Mín.: 0 in	 Máx.: 1.385 in
Temperatura de proceso	 Mín.: -18 °C (-0 °F)	 Máx.: 130 °C (266 °F)

TRANSMISOR DE NIVEL HIDROSTÁTICO SL

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSCDN102 SL6089100103498 TRANSMISOR DE NIVEL HIDROSTÁTICO SL  0-140.1” TO 0-415” MAX FLUSH MOUNT 
LONG  

INSCDN103 SL5090110500600 TRANSMISOR DE NIVEL HIDROSTÁTICO SL 0-30” MIN TO 0-140” MAX FLUSH MOUNT 
SHORT DIAPHRAGM SS316
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DESCRIPCIÓN 

Medición del nivel hidrostático en recipientes para montar desde arriba
Sistema de medición herméticamente sellado
Muy alta precisión y estabilidad a largo plazo
Montaje desde la parte superior para una fácil instalación
Intrínsecamente seguro (Clase 1, Div. 1)
Membrana de acero inoxidable 316L
Conexión de proceso Tri-Clamp 2′′
Instalación en tanques subterráneos desde la parte superior o lateral.
Características
Tecnología: 		  hidrostático
Medio: 			   para líquido
Aplicaciones: 		  para la industria alimentaria y de la bebida
Otras características: 	 de acero inoxidable
Rango de niveles		 Máx.: 36 in
			   Mín.: 15 in

TRANSMISOR DE NIVEL LD “INTERRUPTOR DE NIVEL PARA MONTAJE DESDE LA PARTE SUPERIOR”

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSCDN104 LT410000 TRANSMISOR NIVEL LD MOD.LD2100531300 

DESCRIPCIÓN

IO-LINK, SENSORES DE NIVEL

El NSL-F es la ultima generación de tecnología potenciométrica. Además de todos los beneficios del LN, el 
NSL-F ofrece una pantalla opcional y no requiere ajuste para procesar, sino que ofrece una configuración 
avanzada a través de una interfaz de PC o la pantalla. 

El transmisor de nivel potenciométrico NSL-F proporciona una medición precisa y fiable en aplicaciones que 
involucran medios viscosos o espuma. 

Características

Tecnología: 		  con potenciómetro
Medio:			   para líquido
Aplicaciones: 		  para tanque, para la industria agroalimentaria, de vigilancia de llenado, para 
aplicaciones higiénicas, para aplicaciones médicas
Otras características: 	 de acero inoxidable, de alta precisión, flexible, con indicador digital
Rango de niveles: 	 1,5 m, 3 m (4’11”)
Presión de proceso: 	 16 bar (232,06 psi)
Temperatura de proceso: 	 140 °C (284 °F) 

SENSOR NIVEL CONTINUO  NSLF

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSCDN102 NSLF00 TRANSMISOR DE NIVEL HIDROSTÁTICO SL  0-140.1” TO 0-415” MAX FLUSH MOUNT 
LONG  

INSCDN103 SL5090110500600 TRANSMISOR DE NIVEL HIDROSTÁTICO SL 0-30” MIN TO 0-140” MAX FLUSH MOUNT 
SHORT DIAPHRAGM SS316
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DESCRIPCIÓN 

Medición del nivel hidrostático en recipientes para montar desde arriba
Sistema de medición herméticamente sellado
Muy alta precisión y estabilidad a largo plazo
Montaje desde la parte superior para una fácil instalación
Intrínsecamente seguro (Clase 1, Div. 1)
Membrana de acero inoxidable 316L
Conexión de proceso Tri-Clamp 2′′
Instalación en tanques subterráneos desde la parte superior o lateral.
Características
Tecnología: 		  hidrostático
Medio: 			   para líquido
Aplicaciones: 		  para la industria alimentaria y de la bebida
Otras características: 	 de acero inoxidable
Rango de niveles		 Máx.: 36 in
			   Mín.: 15 in

TRANSMISOR DE NIVEL LD “INTERRUPTOR DE NIVEL PARA MONTAJE DESDE LA PARTE SUPERIOR”

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSCDN104 LT410000 TRANSMISOR NIVEL LD MOD.LD2100531300 
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DESCRIPCIÓN:

Los interruptores de nivel multipunto de longitud personalizada de Gems son ideales para monitorear múltiples 
puntos de nivel de líquido dentro de un solo tanque o para monitorear dos o más líquidos en un tanque. Están 
disponibles en plástico o aleación de metal, una amplia gama de opciones de montaje y materiales de flotación y 
se pueden configurar con dos a siete niveles de accionamiento de interruptor independiente. Solo se requiere un 
único punto de entrada en el tanque y todo el cableado eléctrico emana de una sola fuente.

Clasificación del interruptor*: SPST

Consulte nuestro catálogo de productos estándar en línea totalmente digital para obtener una lista actualizada de 
los modelos disponibles para el envío inmediato al cliente.

http://www.itamarketonline.com/catalogos/Instrumentacion_Industrial/Gems/Catalogo_Gems.pdf

INTERRUPTORES DE NIVEL DE MULTIPLES PUNTOS

CODIGO MODELO PART 
NUMBER

MATERIAL T E M P E R AT U R A 
OPERACION

CONEX-
ION

D I A . 
FLOTA-

DOR

PRESION

VASTAGO FLOTADOR

INSDET065 LS-1700 26128 Bronce Buna -40ºC 150ºC 1 3/16” 
NPT

1” 300 PSI

FABRI-LEVEL SWITH KITS
Los kits de interruptores de nivel Fabri contienen todos los componentes para el montaje completo de una 
unidad de interruptor de nivel de 1 o 2 estaciones para el montaje del enchufe de tubería en su tanque. Los kits 
están disponibles en varias combinaciones de materiales y tamaños. El funcionamiento N.O. o N.C. del interrup-
tor SPST se puede seleccionar invirtiendo el flotador o flotadores en la potencia de la unidad. Se proporcionan 
dos longitudes de tubo de 10” (254 mm) a las estaciones de nivel espacial según se desee.

INSDET022 INSDET024 INSDET025INSDET023

INTERRUPTOR DE NIVEL MULTIPLES PUNTOS A PEDIDO
Itamarket puede fabricar a pedido segun requerimiento de cliente. Para ello debera indicar algunas medidas 
segun dibujo.
Contamos con flotadores de distintos diametros y materiales.

CODIGO MODELO PART 
NUMBER

MATERIAL T E M P E R AT U R A 
OPERACION

CONEX-
ION

D I A . 
FLOTA-

DOR

PRESION

VASTAGO FLOTADOR

INSDET022 LS-1700 39049 Bronce Buna -40ºC 150ºC 1/8” NPT 1” 300 PSI

INSDET023 LS-1900 10558 Bronce Buna -40ºC 110ºC 1/4” NPT  1 7/8” 150 PSI

INSDET024 LS-1950 14569 Ac. Inox. 316 Ac. Inox. 316 -40ºC 150ºC 1/4” NPT 2 1/16” 750 PSI

INSDET025 LS-2050 31859 Bronce Buna -40ºC 120ºC 1” NPT 0,9” 150 PSI

REPUESTOS FLOTADOR
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DESCRIPCIÓN:
Los sensores e interruptores de nivel de líquido Gems proporcionan una supervisión y detección de alta fiabilidad 
de una amplia gama de medios fluidos. Los requisitos pueden variar desde la detección de aceite, fluidos hidráuli-
cos, tanques de combustible diesel, agua limpias, residuales  e incluso agua desionizada o potable.

Un sensor de nivel de flotador contiene un imán flotante que viaja libremente a lo largo de un vástago a medida que 
el nivel de líquido sube o baja, y un interruptor se activa en función del campo magnético que se genera.

Clasificación del interruptor*: SPST, se pueden montar para Normal Abierto o Normal Cerrado solo inviertiendo de 
posicion.

Consulte nuestro catálogo de productos estándar en línea totalmente digital para obtener una lista actualizada de 
los modelos disponibles para el envío inmediato al cliente.

http://www.itamarketonline.com/catalogos/Instrumentacion_Industrial/Gems/Catalogo_Gems.pdf

INTERRUPTORES DE NIVEL DE UN SOLO PUNTO FLOTANTE

CODIGO MODELO PART 
NUMBER

MATERIAL T E M P E R AT U R A 
OPERACION

CONEX-
ION

D I A . 
FLOTA-

DOR

PRESION MONTAJE

VASTAGO FLOTADOR

INSDET053 LS-7 164520 Polipropileno Polipropileno -40ºC 120ºC 5/8” NPT 11/16” 100 PSI INTERNO

INSDET056 LS-7 160460 Nylon Nylon -40ºC 120ºC 1/2” NPT 11/16” 100 PSI EXTERNO

INSDET059 LS-7 164870 Ac. Inox. 316 Ac. Inox. 316 -40ºC 120ºC 1/2” NPT 5/8” 300 PSI EXTERNO

INSDET055 LS-77700 117712 Ac. Inox. 316 Ac. Inox. 316 -40ºC 150ºC 1/8” NPT 1 1/2” 100 PSI INTERNO

INSDET057 LS-77700 118125 Bronce Buna -40ºC 120ºC 1/8” NPT 1” 300 PSI INTERNO

INSDET062 LS-2050 30288 Bronce Buna -40ºC 120ºC 1” NPT 0,9” 150 PSI EXTERNO

INSDET063 LS-2050 30290 Ac. Inox. 316 Ac. Inox. 316 -40ºC 150ºC 1” NPT 2” 900 PSI EXTERNO

INSDET064 LS-52100 52100 Ac. Inox. 316 Ac. Inox. 304 -40ºC 120ºC 1” NPT 1” 500 PSI EXTERNO

CODIGO MODELO PART 
NUMBER

MATERIAL T E M P E R AT U R A 
OPERACION

CONEX-
ION

D I A . 
FLOTA-

DOR

PRESION MONTAJE

VASTAGO FLOTADOR

INSDET049 LS-1700 01701 Bronce Buna -40ºC 150ºC 1/8” NPT 1” 300 PSI INTERNO

INSDET050 LS-1800 35651 Bronce Buna -40ºC 150ºC 1/8” NPT 1 1/4” 150 PSI INTERNO

INSDET053 LS-1800 35657 Ac. Inox. 316 Buna -40ºC 110ºC 1/8” NPT 1 1/4” 150 PSI INTERNO

INSDET051 LS-3 142505 Polipropileno Polipropileno -40ºC 120ºC 1/8” NPT 1” 50 PSI INTERNO

INSDET052 LS-3 142545 Polipropileno Polipropileno -40ºC 65ºC 1/8” NPT 1 1/4” 150 PSI INTERNO

INSDET054 LS-3 46999 Aluminio Bronce -40ºC 50ºC - 1” 50 PSI INTERNO

INSDET059 LS-1900 35676 Bronce Buna -40ºC 110ºC 1/4” NPT  1 7/8” 150 PSI INTERNO

INSDET061 LS-1950 26717 Ac. Inox. 316 Ac. Inox. 316 -40ºC 150ºC 1/4” NPT 2 1/16” 750 PSI INTERNO

INSDET066 LS-270 NC 43980 Ac. Inox. 316 Buna -40ºC 60ºC - 2 1/2” 150 PSI INTERNO

INSDET067 LS-270 NA 43982 Ac. Inox. 316 Buna -40ºC 60ºC - 2 1/2” 150 PSI INTERNO

INSDET070 TH800-A 57143 Bronce Buna -40ºC 120ºC 1/4” NPT 1 1/4” 150 PSI INTERNO

MONTAJE HORIZONTAL

MONTAJE VERTICAL

NIVEL Y Tº

INSDET053 INSDET056 INSDET059 INSDET057 INSDET063 INSDET064

INSDET049 INSDET050 INSDET051 INSDET052 INSDET061 INSDET070INSDET054 INSDET066INSDET059

INSDET063
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ELS-950
Cuerpo fabricado en Polisulfuro / Electrónica en TPE / Resistente para manejar entornos difíciles / 5 o 12 VCD 
Características: 
Presión de Operación: 250 psi / Temperatura de Operación: -40 a 110°C 
Conexión a proceso: 1/4” NPT  / Grado Proteccion: IP66 
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-a_els950-series.
pdf?sfvrsn=c11776da_7

SENSOR DE NIVEL ELECTRO-OPTICO

CODIGO MODELO PART 
NUMBER

MATERIAL T E M P E R AT U R A 
OPERACION

CONEX-
ION

CONECTOR

INSDET ELS-950 224506 Polisulfuro -40ºC 110ºC 1/4” NPT 3 X 22 AWG

INSDET ELS-950M 232177 Bronce -40ºC 110ºC 1/4” NPT 3 X 22 AWG

ELS-1100
Cuerpo fabricado en Polisulfuro o Nylon / El más Popular / Resistente para manejar entornos difíciles / 5 o 10-
28VCD / Conexión NPT
Para líquidos como aceites, agua, bebidas, etc.. 
Características: 
Presión de Operación: 150 psi / Temperatura de Operación: -17,8 a 80°C  / Conexión a proceso: 1/4” NPT
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-a_els1100-series.
pdf?sfvrsn=58bea51f_5

CODIGO MODELO PART 
NUMBER

MATERIAL T E M P E R AT U R A 
OPERACION

CONEX-
ION

CONECTOR

INSDET026 ELS-1100 143585 Polisulfone -17,8ºC 80ºC 1/4” NPT 3 X 22 AWG

ELS-1150
Cuerpo Fabricado en Latón / Tamaño miniatura / Electrónica en TPE / Resistente para manejar entornos difíciles / 
5 o 12 VCD / Conexión NPT 1/2” NPT y 3/4” NPT
ELS-1150SS
Cuerpo Fabricado en AI316 / Tamaño miniatura / Electrónica en TPE / Resistente para manejar entornos difíciles / 
5 o 12 VCD / Conexión NPT 1/2” NPT y 3/4” NPT
ELS-1150XP
Cuerpo Fabricado en Laton o AI316 / Tamaño miniatura / Electrónica en TPE / Resistente para manejar entornos 
difíciles / 5 o 12 VCD / Conexión 1/2” NPT
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-a_els1150.
pdf?sfvrsn=ebbada9d_13

CODIGO MODELO PART 
NUMBER

MATERIAL T E M P E R AT U R A 
OPERACION

CONEX-
ION

PRESION CONECTOR

INSDET ELS-1150 229253 Acero Niquel -17,8ºC 125ºC 1/2” NPT 2500 PSI 3 X 18 AWG

INSDET ELS-1150SS 229257 Acero Inox 316 -17,8ºC 125ºC 1/2” NPT 2500 PSI 3 X 18 AWG

INSDET ELS-1150XP 227203 Niquel EXProof -17,8ºC 125ºC 1/2” NPT 5000 PSI 3 X 18 AWG

INSDET ELS-1150XP 227255 316 EXProof -17,8ºC 125ºC 1/2” NPT 5000 PSI 3 X 18 AWG

ELS-1100FLG
Brida de montaje / Sin necesidad de hilos / Ideal para tanques de pared delgada
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-a_els1100tfe-els1100flg.
pdf?Status=Master&sfvrsn=4b4f0883_5

ELS-1100TFE
Teflon ® Cuerpo y Prisma / Ideal para aplicaciones de alta pureza / Resistente a productos químicos
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-a_els1100tfe-els1100flg.
pdf?Status=Master&sfvrsn=4b4f0883_5

INSDET069 - SENSOR DETECCION DE FUGAS LS-10 CATALOGO 156000
Sensor de 1 cm de alto / Requiere sólo 6mm más de altura para su activación. / Switch: 10w; 50-120VDC.
80oC presión atmosférica.
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-a_ls10.pdf?Status=Mast
er&sfvrsn=1c299a95_5
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Serie: CAP-100
•Para envases no metálicos
•Fácil montaje exterior, Diseño compacto 
•Indicadores LED Encendido y señal 
•Sensibilidad ajustable
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-a_cap100.
pdf?sfvrsn=d7fee974_3

INTERRUPTORES Y SENSORES DE NIVEL CAPACITIVOS

CODIGO MODELO PART 
NUMBER

MATERIAL T E M P E R AT U R A 
OPERACION

CONEX-
ION

FUENTE CONECTOR

INSDET CAP-300 240675 BRONCE -40ºC 125ºC 1/4” NPT PNP SECA 3 X 18 AWG

INSDET CAP-300 240660 BRONCE -40ºC 125ºC 1/4” NPT NPN HUMEDA 3 X 18 AWG

INSDET CAP-300 242990 BRONCE -40ºC 125ºC 1/2” NPT NPN SECA 3 X 18 AWG

INSDET CAP-300 242976 BRONCE -40ºC 125ºC 1/2” NPT PNP HUMEDA 3 X 18 AWG

INSDET CAP-300 244531 316 AC INOX -40ºC 125ºC 1/4” NPT PNP SECA 3 X 18 AWG

INSDET CAP-300 244515 316 AC INOX -40ºC 125ºC 1/4” NPT NPN HUMEDA 3 X 18 AWG

INSDET CAP-300 244560 316 AC INOX -40ºC 125ºC 1/2” NPT NPN SECA 3 X 18 AWG

INSDET CAP-300 244546 316 AC INOX -40ºC 125ºC 1/2” NPT PNP HUMEDA 3 X 18 AWG

Sensor de nivel de punto de estado sólido desarrollado para aplicaciones acuosas, de petróleo e hidrocarburos.
• Tolera el recubrimiento y la acumulación
• Tamaño compacto: menos de 3” de longitud total
• Diseño sellado duradero - IP6k9k
• Mayor esperanza de vida gracias a la tecnología de estado sólido
Producto a pedido
ht tps: / /www.gemssensors.com/docs/defaul t -source/resource-f i les/u ls-100-ser ies_2022-01-11.
pdf?sfvrsn=4464f57e_0

SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO UNIVERSAL LEVEL SENSOR ULS-100

Serie: CAP-200
•Para los envases metálicos y no metálicos 
•Cubierta de plástico de grado Alimenticio 
•Conexión 1/2NPT
•Sensibilidad ajustable
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-a_cap200.
pdf?sfvrsn=9486c110_5

Serie: CAP-300
•Diseño sellado duradero - IP67
•Desarrollado para las aplicaciones acuosas más robustas
•Tolera el recubrimiento de refrigerante
•Tamaño pequeño - 2 ̋ (51 mm) de largo
•Ahora disponible en 316L S/S para aplicaciones de alimentos y bebidas
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-a_cap300.pdf?Status=M
aster&sfvrsn=4e8ad7b0_7

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSCDN202 ULS-100 SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO UNIVERSAL LEVEL SENSOR ULS-100 
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SERIE XM-XT 800
Cuerpo fabricado en AI316 o Latón 
1/4-inch (6 mm) resolución 
Largo hasta 144 pulgadas (3658 mm) 
Configuraciones OEM 
Salida Analógica (XT-800) o Proporcional (XM-800) 
SE REQUIERE CONFIGURAR PEDIDO A FABRICA
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/
catalog-c_xm-xt-800_alloys.pdf?Status=Master&sfvrsn=6e56976_11 

TRANSMISORES DE NIVEL CONTINUO (4-20MA): COMPACTOS, PRESIONES (80, 150, 150 Y 300PSI)

SERIE XM-XT 860
Cuerpo fabricado en AI316 o Latón
1/2 “o 1” resolución 
Largo hasta a 24 pulgadas (610 mm) 
Salida Analógica (XT-860) o Proporcional (XM-860)
SE REQUIERE CONFIGURAR PEDIDO A FABRICA
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/
catalog-c_xm-xt860_alloys.pdf?Status=Master&sfvrsn=13169f8d_13

SERIE XMP-XTP 800
Cuerpo fabricado en PVC, polipropileno o PVDF 
1/4 “(6 mm) resolución
Largo hasta 70 “(1778 mm)
Salida Analógica (XTP-800) o Proporcional (XMP-800)
SE REQUIERE CONFIGURAR PEDIDO A FABRICA
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/
catalog-c_xm-xt860_alloys.pdf?Status=Master&sfvrsn=13169f8d_13

TRANSMISORES DE NIVEL CONTINUO (4-20MA): ROBUSTOS, PRESIONES (150, 500 Y 2000PSI)

SERIE XM/XT 66400
Cuerpos fabricados en AI316
Montaje de 4”NPT
Largo hasta 216 pulgadas (5,49 mts)
Salida Analógica (XT-66400) o Proporcional (XM-66400)

SE REQUIERE CONFIGURAR PEDIDO A FABRICA
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/
catalog-c_large_alloys.pdf?Status=Master&sfvrsn=74579b90_5

SERIE XM/XT 36490
Cuerpo fabricado en AI316
Montaje de bridas de 5 “ANSI para 150, 300 o 600 libras
Largo hasta 216 pulgadas (5,49 mts)
Salida Analógica (XT-36490) o Proporcional (XM-36490)
SE REQUIERE CONFIGURAR PEDIDO A FABRICA
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/
catalog-c_large_alloys.pdf?Status=Master&sfvrsn=74579b90_5
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SERIE SURESITE MINI EN METÁLICO: DIÁMETRO DE 1-1/4
SureSite® Miniatura Metálico
•Las longitudes hasta 240 pulgadas (6,09 mts)
•Material AI316, Diámetro 1-1/4, Indicador en Plástico 
•Presiones/400 psi (27 bar) 
•Temperaturas/400° F (204° C) 
•Opciones: Transmisores analógicos e Interruptores
SE REQUIERE CONFIGURAR PEDIDO A FABRICA
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-
d_alloy-mini.pdf?Status=Master&sfvrsn=61536a04_9

INDICADORES DE NIVEL CON MIRILLA SURESITE

SERIE: SURESITE ESTÁNDAR EN PLÁSTICO: DIÁMETRO DE 2
SureSite® Plástico
•Las longitudes hasta 228 pulgadas (5.8 mts).
•Material PVC, Diámetro 2, Indicador en Plástico 
•Presiones/150 psi (10 bar)
•Temperaturas/280° F (139° C) 
•Opciones: Transmisores analógicos e Interruptores
SE REQUIERE CONFIGURAR PEDIDO A FABRICA
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-
d_plastics-standard.pdf?Status=Master&sfvrsn=b12b461f_4

SERIE: SURESITE ESTÁNDAR EN METÁLICO: DIÁMETRO DE 2-1/2
SureSite® Estándar Metálico
•Las longitudes hasta 240 pulgadas (6,09 mts)
•Material AI316, Diámetro 2-1/2, Indicador en Plástico o Aluminio 
•Presiones/700 psi (48 bar)
•Temperaturas/750 ° F (399 ° C) 
•Opciones: Transmisores analógicos e Interruptores
SE REQUIERE CONFIGURAR PEDIDO A FABRICA
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-
d_alloy-standard.pdf?Status=Master&sfvrsn=bb172b2c_7

SERIE: SURESITE ALTO DESEMPEÑO/METÁLICO: DIÁMETRO 2-1/2
SureSite® Alto desempeño Metálico
•Las longitudes hasta 240 pulgadas (6,09 mts)
•Material AI316, Diámetro 2-1/2, Indicador en Plástico o Aluminio 
•Presiones/4200 psi (290 bar)
•Temperaturas/750 ° F (399 ° C) 
•Diseñado para cumplir con los requisitos de ASME B31.1/B31.3 
•Opciones: Transmisores analógicos e Interruptores
SE REQUIERE CONFIGURAR PEDIDO A FABRICA
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-
d_output-transmitters

INDICADORES DE NIVEL VISUALES DIPTAPE®

DIPTAPETM Todo en PVC
•Las longitudes hasta 72 pulgadas (180cms) 
•Disponibles en Pulgadas o Centímetros. 
•Presiones/15 psi (1 bar), Temperatura/140° F (60° C)
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-
d_output-transmitters

DIPTAPETM METALICO
•Las longitudes hasta 72 pulgadas (180cms) 
•Disponibles en Pulgadas o Centímetros. 
•Presión/750 psi (52 bar), Temperatura/300° F (148° C)
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-
d_output-transmitters



Pag. 12

SERIE UCL-510

El transmisor de nivel continuo ultrasónico UCL-510 es un sensor de nivel sin contacto con piezas sin mov-
imiento construidas para aplicaciones de tanque pequeño de uso general de 49,2” (1250 mm) o menos y of-
rece capacidades de conmutación, controlador y transmisor en un transmisor multifunción. Es adecuado para 
aplicaciones corrosivas y sucias, está prácticamente libre de mantenimiento y reduce el hardware del sistema 
de tanques.
• Rango de 49 pulgadas (124.5 cms)
• 1 “NPT Montaje
• Sin Contacto para medios corrosivos, pegajoso o sucio 
• Proporciona un control completo de la bomba o de la válvula

https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-c_ucl510.pdf?Status
=Master&sfvrsn=deb4b32b_9

SENSOR DE NIVEL ULTRASÓNICO CONTINUOS

SERIE UCL-520

El transmisor ultrasónico de nivel continuo UCL-520 es un transmisor ultrasónico de dos hilos que proporciona 
mediciones de nivel sin contacto de hasta 26,2’ (7,98 m) y está diseñado para desafiar líquidos ultrapuros, 
corrosivos o de desecho. 
Es fácil de instalar en aplicaciones con opciones de montaje limitadas.
• Rango de 312 pulgadas (792.4 cms) 
• 2 “NPT Montaje
• La instalación es rápida y sencilla 
• Pantalla LCD de 6-Segmento

https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-c_ucl520.pdf?Status
=Master&sfvrsn=14751563_5

SERIE XLS-1

El sensor de nivel ultrasónico XLS-1 es la robusta alternativa de Gems a los sensores de nivel de interruptor 
de láminas. Son compatibles con el agua, los líquidos de base acuosa y los hidrocarburos, y son perfectos 
para aplicaciones en las que la espuma y la condensación pueden afectar a otras tecnologías de detección. 

Ideal para detectar el nivel de líquido en generadores, depósitos de agua, radiadores, impresoras y otras apli-
caciones industriales difíciles.  Sin piezas móviles Cero mantenimiento Ignora la condensación en el sensor No 
detecta espuma como líquido Electrónica basada en microcontrolador

• Sin piezas móviles
• Mantenimiento cero
• Ignora la condensación en el sensor
• No se detecta la espuma como líquida
• Electrónica basada en microcontroladores
• 1/4 ̋ NPT, 1/2 ̋ NPT, M12x1.0, M12x1.5, 1/2 ̋-20, G1/4 ̋  Montaje
• 5-28 VDC 
• 0 to 250 psi
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-a_xls1.pdf?Status=M
aster&sfvrsn=5fccf03d_7

SENSOR DE NIVEL ULTRASÓNICO DE UN SOLO PUNTO

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSCDN204 225200 TRANSMISOR ULTRASONICO CONTINUO UCL-520 PART NUMBER 225200

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSCDN203 225100 TRANSMISOR ULTRASONICO CONTINUO UCL-510 PART NUMBER 225100 

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSCDN205 250020 SENSOR ULTRASONICO XLS-1 PART NUMBER 250020
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SENSOR DE NIVEL DE RADAR DE ONDA GUIADA SERIE RLI-G

El sensor de nivel por radar de onda guiada RLI-G es un sensor de nivel continuo sin partes móviles con tec-
nología avanzada de detección de nivel por radar para un rendimiento confiable en aplicaciones de nivel de 
tanques industriales y marinos desafiantes. El radar de onda guiada serie RLI-G viene de serie con salida de 
4-20 mA y HART, así como un módulo de pantalla LCD y múltiples opciones de montaje y sonda de detección.
• Rango de medición de hasta 24 m (80 pies).
• Precisión: +/- 5 mm (0,2 pulgadas).
• Medición independiente de las variaciones de temperatura, presión y densidad.
• Opciones de producto para detectar dieléctricos tan bajos como 1.4.
• Salida 4-20 mA + HART.
• Opciones segmentadas para diseños de varilla simple y coaxial.

SE REQUIERE CONFIGURAR PEDIDO A FABRICA
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/catalog-pages/catalog-c_rli-g.pdf?Status=M
aster&sfvrsn=3f962a6f_4

SENSOR DE NIVEL TIPO RADAR 

SENSOR DE NIVEL DE RADAR SIN CONTACTO SERIE RLI-80

El sensor de nivel de radar sin contacto RLI-80 es un transmisor de nivel continuo con conectividad de 4-20 
mA, Modbus y Bluetooth® para la configuración y configuración. Construido con material PVDF químicamente 
inerte y diseñado para soportar condiciones IP67, el RLI-80 soporta las condiciones más duras. El montaje 
NPT de 2” proporciona adaptabilidad para ser utilizado en tanques de hasta 15,2 pies (15 m). El RLI-80 no se 
ve afectado por los cambios en las propiedades físicas de la aplicación, como la presión, la temperatura o los 
vapores.
• Rango de medición hasta 49,2 pies (15 m)
• Precisión: ±0,2 pulg. (5 mm)
•  La medición es independiente de la temperatura, presión y Variaciones de humedad
• Constante dieléctrica mínima (er) > 2
•  Salidas de 4–20 mA y Modbus®
• Rango de temperatura: −40 °F a +176 °F (−40 °C a +80 °C)
• Presión: Vacío total a 43 PSI (3 bar)
• Protección IP67
• Aprobaciones: Intrínsecamente seguro, cULus, CE, ATEX/IECEx
https://www.gemssensors.com/docs/default-source/resource-files/rli-80-series_2021-11-30.pdf?Status=Maste
r&sfvrsn=ad033ce1_0

Aplicaciones
• Agua y Aguas Residuales
• Tanques de procesamiento de alimentos y bebidas 
• Estanques de combustible
• Sistemas de Cloración
• Sistemas de Recuperación de Agua y Petróleo 
• Marina Comercial

• Torres de enfriamiento
• Purificación del agua
• Generadores de poder
• Unidades de Potencia Hidráulica
• Tanques y equipos agrícolas

Configuración
Configuración inalámbrica mediante conexión Bluetooth® o Modbus® 
a dispositivos iOS o Android y PC con Windows
 Descargue la aplicación Gems Sensors Radar desde Apple App 
Store o Google Play Store

CODIGO CATALOGO DESCRIPCION

INSCDN200 RLI-80-C-1-1 SENSOR DE NIVEL RADAR SIN CONTACTO RLI-80 MEDICION 15METROS CABLE 4,5M  
INSCDN201 RLI-80-C-2-1 SENSOR DE NIVEL RADAR SIN CONTACTO RLI-80 MEDICION 15METROS CABLE 4,5M 
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SISTEMA ULTRASÓNICO ULTRAWAVE - Sin contacto, monitoreo de nivel continuo
Configurable para diversos sensores, relés, entradas de nivel de puntual, bucles de corriente e inter-
faz para PLC, el sistema de ultrasonido Ultrawave se puede utilizar para la medición de nivel sólido 
o líquido, flujo de canal abierto y medición de nivel diferencial.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- El menú de configuración orientada se puede configurar en menos de 5 minutos.
- Conexión Digital al sistema de gestión de inventario Kistler-Morse ORB ™
- Cada sistema consta de al menos un transductor (sensor) y un monitor de nivel. Los transductores 
están hechos de PVC o acero inoxidable, y funcionan a diferentes rangos de temperatura y frecuen-
cias de acuerdo con las aplicaciones específicas. Cada monitor puede aceptar hasta 16 transduc-
tores
ESPECIFICACIONES
- Alimentación: 110/240 VCA o 24 VCC
- Rango de medición: hasta 30 m, dependiendo del sensor
- Salidas: SPDT hasta 10 A; módulos plug-in de 2, 4, 5 y 8 relés cada 4-20 mA; módulos plug-in de 2, 
4 y 8 salidas RS-422 con aislamiento común para interfaz digital con ORB
- Opción de interfaces con PLC: 32 canales de transferencia en bloques, 6 canales discretos, Profi-
bus-DP Slave
- Envoltorio: NEMA 4X de fibra de vidrio de poliéster reforzado
- Temperatura: hasta 110º C, dependiendo del transductor- Aprobaciones: CE, UL (EE.UU. y Canadá): 
Uso General

INDICADORES/ CONTROLADORES DE NIVEL SOLIDO Y LIQUIDO CANAL ABIERTO

CONTROLADOR NIVEL SOLIDO Y LIQUIDO CANAL ABIERTO

INSCDN210 UWB-A-A-A-A-E MONITOR NIVEL ULTRAWAVE 110-220VAC PLASTICO 2 SAL RELE 4-20MA
INSCDN211 UWB-A-B-A-A-E MONITOR NIVEL ULTRAWAVE 110-220VAC AC. INOX 2 SAL RELE 4-20MA
INSCDN212 UWB-B-A-A-A-E MONITOR NIVEL ULTRAWAVE 24VDC PLASTICO 2 SAL RELE 4-20MA
INSCDN213 UWB-B-B-A-A-E MONITOR NIVEL ULTRAWAVE 24VDC AC. INOX  2 SAL RELE 4-20MA

 
SENSOR NIVEL ULTRASONICO SOLIDO Y LIQUIDO CANAL ABIERTO

INSCDN214 SC14PT SENSOR NIVEL ULTRASONICO ULTRAWAVE SC14PT PVC
INSCDN215 UC24PP SENSOR NIVEL ULTRASONICO ULTRAWAVE UC24PP PVC
INSCDN216 SC43TF SENSOR NIVEL ULTRASONICO ULTRAWAVE SC43TF2 TEFLON 2INCH
INSCDN217 SC43SS SENSOR NIVEL ULTRASONICO ULTRAWAVE SC43SS ACERO INOX
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MINI-ROTOBIN

Para control de nivel en Tolvas o Silos, evitando rebalses o falta de material para proceso, también en: Transpor-
tadores en Industrias de: Harina de trigo o de pescado, arena, jabón en polvo, plásticos en granos o polvo, trigo, 
maíz, etc.
Descripcion:
Un motor de bajo torque y de 1 rev. por mínuto, hace girar una paleta, la que al ser frenada por el material, actúa 
sobre un microswitch que controla el transportador o actúa sobre una señal luminosa o audible.
Montaje: Conexion 3/4 NPT 
Motor 2 Watts 1rpm
Sobre la tolva o lateral.
Dispositivos con paleta rotativa y motor 220V, C.A.,
al frenarse la paleta con el producto, emite una señal eléctrica, de 1 polo doble efecto, SPDT 10A 220 VAC, 

http://www.itamarketonline.com/catalogos/Instrumentacion_Industrial/Bindicator_Catalogo_Completo.pdf

MEDICIÓN DEL NIVEL DE PUNTO

CODIGO PART NUMBER DESCRIPCION

INSCDN080 MR-2-Y MINI-ROTO 220VAC / SIN PALETAS 

INSCDN085 4STYXG-JB4 MOTOR ELECTRICO PARA MINI-ROTO 220VAC 

INSCDN081 LMR120006 PALETA 4 VANOS NYLON; 50 x 25 mm

INSCDN082 LMR120025 PALETA 4 VANOS FOOD GRADE; 50 x 25 mm

INSCDN083 LMR130025/26 FLANGE MONTAJE CONTROL NIVEL

INSCDN084 LMR130026 SELLO FLANGE

BINDICATOR EL LÍDER EN MEDICIÓN DE NIVELES A GRANEL

Bindicator® es un proveedor de sensores de nivel puntual y continuo para aplicaciones industri-
ales. Desde 1936, nuestros indicadores de nivel han estado controlando Nivel en SIlos previnien-
do derrames, desbordamiento, controlando, detectando conductos taponados y proporcionando 
control de encendido/apagado de bombas y transportadores en la industria de graneles secos. 
Los productos Bindicator® están diseñados y fabricados pensando en el usuario final, por lo que 
la instalación y calibración serán sencillas. Nuestros instrumentos de nivel están diseñados para 
que puedan personalizarse con las opciones que los clientes necesitan para las aplicaciones 
más difíciles.

Bindicator® ofrece una gama completa de productos de medición puntual y de nivel continuo. 
-Sensor de paletas Roto-Bin-Dicator 
-Sensor de Diafragma
-Sonda de Capacitancia de la serie VRFII
Medición de nivel continuo 
-Radar de ondas guiadas TDR2000, 
-Sensor Yo-YoTM 
-Sensor radar de la serie MP, entre otros.
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ROTOBIN

Para control de nivel en Tolvas o Silos, evitando rebalses o falta de material para proceso, también en: Transpor-
tadores en Industrias de: Harina de trigo o de pescado, arena, jabón en polvo, plásticos en granos o polvo, trigo, 
maíz, etc.
Descripcion:
Un motor de bajo torque y de 1 rev. por mínuto, hace girar una paleta, la que al ser frenada por el material, actúa 
sobre un microswitch que controla el transportador o actúa sobre una señal luminosa o audible.
Montaje: 1/2 NPT
Motor 5 Watts 1rpm
Sobre la tolva o lateral.
Roto BinDicator:
Dispositivos con paleta rotativa 
Voltajes  220VAC, 110VAC, 24VAC 50/60 Hz y  24VDC
Al frenarse la paleta con el producto, emite una señal eléctrica, SPDT 20A @ 125/250/480 VCA  

http://www.itamarketonline.com/catalogos/Instrumentacion_Industrial/Bindicator_Catalogo_Completo.pdf

MEDICIÓN DEL NIVEL DE PUNTO

CODIGO MODELO PART NUMBER MODELO ASPAS ASPAS FLANGE SWITCH

INSCDN010 RC-1 RCHAX14BA0A00 Horizontal H-371 2” x 7” 8” H-19 2

INSCDN011 RC-2 RCHAX14AA0A00 Horizontal H-370 1 1/2” x 5” 8” H-19 2

INSCDN012 RC-7 RCHAX13BA0A00 Vertical H-371 2” x 7” 8” H-19 2

INSCDN013 RB-2 RBHAX10AA0A00 Horizontal H-370 1 1/2” x 5” 8” H-19 1

INSCDN014 RB-7 RBHAX14BA0A00 Horizontal H-371 2” x 7” 8” H-19 1

INSCDN015 RB-8 RBHAX13FA0A00 Vertical H-374 1-1/2” x 17” 8” H-19 1

220VAC CUERPO ALUMINIO 1 1-4 NPT 

CODIGO MODELO PART NUMBER MODELO ASPAS ASPAS FLANGE SWITCH

INSCDN016 RHA RHAX14AA1A12 Horizontal H-370 1 1/2” x 5” 8” H-19 1

110VAC CUERPO ALUMINIO 1 1-4 NPT  EXTENSION 

CODIGO MODELO PART NUMBER MODELO ASPAS ASPAS FLANGE SWITCH

INSCDN017 RDH RDHAX10EA0A00	 H-372A 1” x 2-7/8” SIN 1

24VDC CUERPO ALUMINIO 1 1-4 NPT 

TIPO DE FLANGE

H19/H19SS H192/H192SS

TIPO DE PALETAS

H370 H371 H372-A H379 H380

ACOPLAMIENTO

H36 H36SS
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REPUESTOS PARA ROTO-BINDICATOR

CODIGO MODELO PART NUMBER DESCRIPCION

INSCDN031 H-19-SS LAR110130 FLANGE MONTAJE LATERAL ACERO

INSCDN032 H-19-SS LAR110140 FLANGE MONTAJE LATERAL ACERO INOX 

INSCDN033 H-192 LAR110180 FLANGE MONTAJE SUPERIOR ACERO

INSCDN040 H-192-SS LAR110190 FLANGE MONTAJE SUPERIOR ACERO INOX

CODIGO MODELO PART NUMBER DESCRIPCION

INSCDN037 H-36S LAR110275 ACOPLE FLEXIBLE SILICONA

INSCDN044 H-38 LAR120640 ACOPLE ACERO INOXIDABLE

INSCDN043 H-36 LAR110270 ACOPLE FLEXIBLE NEOPRENE

CODIGO MODELO PART NUMBER DESCRIPCION

INSCDN034 H-380 LAR111200 PALETAS DE ACERO PLEGABLES

INSCDN035 H-379 LAR111037 PALETA BANANA INSERTABLE PASADOR 

INSCDN036 H-370 LAR110310 PALETAS 4 VANOS 1-1/2” x 5”

INSCDN038 H-372A LAR111040 PALETA 1 TAMANO 1x 2- 7/8 INCLIN 30ºC

INSCDN039 H-373 LAR110430 MULTIFLEX NEOPRENO SOLIDO 1-1/2x 24

INSCDN041 H-371 LAR110360 PALETAS 4 VANOS 2” x 7”

CODIGO MODELO PART NUMBER DESCRIPCION

INSCDN052 AH-9D-K LAR110120 MOTOR ROTO 220VAC POTENCIA 5 WATTS

INSCDN053 AH-9A-K LAR110075 MOTOR ROTO 110 VAC POTENCIA 5 WATTS

INSCDN054 AH-9D-K LAR111030 MOTOR ROTO 24VAC/24VDC POTENCIA 5 WATTS

TIPO DE PALETAS

H370 H371 H372-A H379 H380



Pag. 18

INTERRUPTOR DE DIAFRAGMA BIN-DICATOR®

Control de nivel de tipo diafragma Bin-Dicator®, eliminan el desbordamiento de contenedores, los contenedores 
vacíos, transportadores obstruidos, daños y residuos resultantes.

El control Bin-Dicator® es un interruptor accionado por presión para su uso con materiales a granel que fluyen 
libremente a presiones atmosféricas. El accionamiento del interruptor es el resultado de la presión ejercida por el 
material a granel contra el conjunto del diafragma. La desactuación o la liberación del interruptor es el resultado 
de la eliminación del material a granel del diafragma.

Caracteristicas
Material del diafragma	 Caucho de neopreno, lona, fibra de vidrio, acero inoxidable T-302, caucho de silicona, 
fibra de vidrio recubierta de teflón®
Temperatura proceso	 Hasta 1000o F (538o C)
Interruptor		  SPDT 20 amp resistivo a 250 VCA

http://www.itamarketonline.com/catalogos/Instrumentacion_Industrial/Bindicator_Catalogo_Completo.pdf

MEDICIÓN DEL NIVEL DE PUNTO

CODIGO MODELO PART NUMBER TIPO DIAFRAGMA FLANGE MODO

INSCDN024 B-1-N LAB101800 BANTAM NEOPRENE 5 3/4” LIGERO

INSCDN022 AB-R LAD101701 AUTO-BINDICATOR NEOPRENE 8” MEDIO

INSCDN023 AM-MN-A LAA11NLCV MODELO A NEOPRENE LIGHT 10” RESISTENTE

INSCDN025 A1-MN LAA11NMCV MODELO A NEOPRENE MEDIANO 10” RESISTENTE

CODIGO MODELO TIPO DIAFRAGMA FLANGE MODO

INSCDN030 BB-9 BANTAM NEOPRENE 5 3/4” LIGERO

INSCDN028 AB-6A AUTO-BINDICATOR NEOPRENE 8” MEDIO

INSCDN029 TS-302 AUTO-BINDICATOR ACERO INOXIDABLE 8” MEDIO

INSCDN027 A-115-E MODELO A NEOPRENE MEDIANO LAA110590 10” RESISTENTE

INSCDN045 A-115-D MODELO A NEOPRENE MEDIANO LAA110580 10” RESISTENTE

DIAFRAGMA REPUESTO
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SERIE PULSE POINT TM II

Los modelos Pulse PointTM II Series detectan cuando un material alcanza o sale de un punto en particular. Estos inter-
ruptores de nivel de punto utilizan tecnología vibratoria electrónica para detectar el material. Esta operación mecánica 
no se ve afectada por la constante dieléctrica del material que se está midiendo. Elija entre una horquilla o varilla Pulse 
PointTM II, dependiendo de la aplicación.

Su principio de funcionamiento es utilización de 2 cristales piezoeléctricos en 2 varillas de acero inoxidable, actuando una 
de ellas como transmisor de resorancia y la otra como un elemento receptor de ésta.
La presencia de material entre las varillas evita que el elemento receptor reciba la resonancia emitida por el transmisor, 
causando la activación del mecanismo de alarma.
No necesita ser recalibrado al cambiar el tipo de material.
El equipo, internamente cuenta con un sofisticado circuito electrónico de estado solido que puede estar ubicado en el 
mismo sensor, como una unidad integrada (LP-100), o bien en forma remota (LP-200) 
Ambos modelos incorporan Led que están montados externamente en las cajas electrónicas (Verde-Rojo). 
El Led verde cuando está iluminado indica alimentación eléctrica y el Led rojo indica un estado de alarma o falla en el 
equipo. Posee además un temporizador que le permite mantener dentro de un rango ajustable de 0-25 seg. la condición 
de activación o desactivación de una salida, evitado el problema de señales erróneas por variaciones intermitentes del 
nivel. (Delay)
Caracteristicas
Alimentación: 220V/50Hz.
Grado de Protección: Nema 4/5
Temperatura de trabajo: - Varillas: -48 a 100oC
- Electrónica: -40 a 80oC Presión de Trabajo: 150 psi.
Materiales:
Varillas: acero inoxidable 316
Caja: aluminio
Conector de montaje: acero inoxidable 316 Montaje: 1 1/2” NPT
Contactos eléctricos: 2; 5A DPDT, 125 VAC.
http://www.itamarketonline.com/catalogos/Instrumentacion_Industrial/Bindicator_Catalogo_Completo.pdf

MEDICIÓN DEL NIVEL DE PUNTO

CODIGO MODELO PART NUMBER TIPO CONEXION MODO

INSCDN066 LPII LPII-AGSD212 TENEDOR LOCAL 1 1-4NPT AVANZADO

INSCDN064 LPII LPII-SGSC211 TENEDOR LOCAL 1 1-2NPT STANDARD

INSCDN067 LPII LPII-RGSD212 TENEDOR  REMOTO 1 1-2NPT REMOTO

INSCDN068 LPII LPII-A-R-A-0-2-17 ELECTRONICA REMOTA CABLE 5MT REMOTO

CODIGO MODELO PART NUMBER TIPO CONEXION MODO

INSCDN066 LPII LPIISXMSA231 VASTAGO LOCAL 1-1/4” - 3/4” NPT STANDARD
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CONTROL DE NIVEL POR RADIO FRECUENCIA SERIE VRF® II

La serie VRF® II utiliza radiofrecuencia para detectar la presencia o ausencia de material en un recipiente. Compensa la 
carga del entorno de la sonda y del recipiente para determinar automáticamente la frecuencia de funcionamiento óptima 
para obtener la mayor sensibilidad y estabilidad.

• La alimentación de entrada universal brinda flexibilidad en la ubicación de la unidad
• El VRF II puede calibrarse automáticamente cuando la sonda detecta una gran disminución de la impedancia con EZ-
CAL® II
• El tiempo de retardo ajustable permite al usuario determinar el tiempo entre la detección del material y el estado de 
alarma. Las unidades avanzadas pueden permitir demoras cuando detectan la presencia y ausencia de material o una 
combinación.
• Los ajustes de sensibilidad se pueden seleccionar para adaptarse a aplicaciones específicas y requisitos de materiales.
• Las sondas han sido diseñadas con Pro-Guard® que tiene la capacidad de ignorar los efectos de los recubrimientos que 
pueden adherirse a la sonda
• Mueva los dispositivos electrónicos a una distancia de hasta 100 pies (30 m) con la opción remota
• La oferta Estándar y Avanzada permite al usuario elegir la opción que mejor se adapte a la aplicación
• Marco diseñado para permitir la flexibilidad de conexión
• El ajuste de proceso se puede hacer para adaptarse a cualquier conexión

Aplicaciones
Control de nivel de sólidos tales como granos, fertilizantes, cemento, etc.

Caracteristicas:
Potencia: 3 Watts
4 ajustes de sensibilidad (mín. 1,5 pF)
Retardo de tiempo hasta 6 segundos
Protección contra fallas: Alto o bajo Rango de Temperatura: -40oF a 160oF
http://www.itamarketonline.com/catalogos/Instrumentacion_Industrial/Bindicator_Catalogo_Completo.pdf

MEDICIÓN DEL NIVEL DE PUNTO

CODIGO MODELO PART NUMBER TIPO CONEXION MODO

INSCDN062 VRFII VRFIISGC20 Polisulfona de grado alimenticio 1-1/4” NPT STANDARD

INSCDN063 VRFII VRFIISGA20 Polisulfona de grado alimenticio 1-1/4” - 3/4” NPT STANDARD
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SENSOR DE NIVEL POR RADAR DE ONDA LIBRE

El Sensor de Nivel por Radar de Onda Libre Serie F78MP ofrece medición continua de nivel sin contacto para 
materiales a granel en silos, tanques y silos. Precisa y confiable en entornos difíciles, la serie F78MP es un in-
dicador de nivel ideal para la medición de nivel de líquidos y sólidos a granel. El radar de onda libre de la serie 
F78MP resiste entornos corrosivos y mide consistentemente el vapor, el polvo y otras condiciones de turbulencia.

Mide el nivel de material en un tanque o silo, monitoreando el tiempo que tarda para un pulso de microondas 
emitido que viaja desde el medidor de nivel hasta la superficie del material que se está midiendo y de regreso al 
medidor. Este tiempo se calcula en distancia, que luego se traduce en una medición de nivel.

IDEAL PARA ENTORNOS DIFÍCILES

Transmitiendo a una frecuencia de 78 GHz con un ángulo de haz estrecho de 4 grados, el Sensor de Nivel por 
Radar de Onda Libre Serie F78MP es consistente y preciso en entornos difíciles.

BUEN POSICIONAMIENTO

Para obtener mejores resultados, una brida direccional (5 grados) o de mira (10 grados) se ofrece en la serie 
F78MP. Permiten que la unidad se dirija específicamente al lugar deseado dentro del silo. Una brida plana tam-
bién está disponible.

Fuente de alimentación: 24 VDC nominal con resistencia máxima de loop 550 Ohm; Máx. 30 VCC
Salida 4-20mA, Hart
Zona muerta: 15,7 in (400 mm) del punto de referencia
Distancia máxima mensurable: 40 metros o 100 metros
Frecuencia de Transmisión Aprox.: 78 a 79 GHz FMCW
Tiempo de actualización: máximo de 10 segundos (depende de las configuraciones)
Ángulo del haz: 4 grados 
Precisión: 0.2 pul. (5 mm) incluyendo histéresis y no repetibilidad
Temperatura de Operación: -40º a 80ºC

MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO

CODIGO MODELO PART NUMBER MEDICION CONEXION

INSCDN070 F78MP F78MP0402G2A 40 METROS FLANGE 3”

INSCDN071 F78MP F78MP1002G2A 100 METROS FLANGE 3”
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INDICADOR DE NIVEL DE LA SERIE YO-YO

El Bindicator Yo-Yo es un sensor de nivel de péndulo diseñado específicamente para la medición continua de 
nivel de stocks de sólidos secos a granel.

El Bindicator YoYo es un sensor de peso y cable diseñado específicamente para gestionar el inventario de sóli-
dos secos a granel; es un sensor de nivel de contenedor de medición de nivel continuo.

PANTALLA Y PROGRAMADOR REMOTOS

Una pantalla LCD puede monitorear hasta 99 sensores y se utiliza para programar cada cable y peso YoYo, lo 
que incluye la asignación de rangos de identificación y medición.

Tecnología: cable y peso
Aplicaciones: automatiza el uso de una línea de caída para aumentar la seguridad y la precisión

OPCIONES PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS

Las opciones de peso incluyen plástico, acero inoxidable, peso de espiga, baja densidad y opciones de PVC 
encajonado dependiendo del material y las circunstancias de la aplicación.

Voltaje	 230 VAC
Salida	 MODBUS, analógico 4-20 mA aislado ópticamente (fuente de usuario) en 600 ohmios como máximo
Montaje	 NPT de 3 pulgadas, brida ANSI disponible
Clasificación de la carcasa	GP-4: NEMA 4; Mark-4: NEMA 4/7/9

http://www.itamarketonline.com/catalogos/Instrumentacion_Industrial/Bindicator_Catalogo_Completo.pdf

MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO

CODIGO MODELO PART NUMBER DESCRIPCION

INSCDN060 LBY-4 = GP-4 LBY4N2N1P110 INDICADOR DE NIVEL SERIE YO-YOTM PESO PLASTICO STANDARD

INSCDN061 LBY-4 = GP-4 LBY4MA011 DISPLAY PROGRAMADOR SERIE YO-YOTM 
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RADAR DE ONDA GUIADO TDR-2000

El TDR-2000 proporciona una medición continua y no mecánica del nivel, utilizando la tecnología de radar de 
onda guiada. El TDR-2000 es especialmente adecuado para medir el nivel de sólidos, gránulos y polvos, así 
como una amplia gama de líquidos. Para muchas aplicaciones, el TDR-2000 es una alternativa económica y 
superior a las tecnologías de capacitancia, ultrasonidos y plumb bob.

El transmisor de nivel de microondas guiado de dos hilos TDR-2000 utiliza el principio TDR (Time Domain Reflec-
tometry). El instrumento envía pulsos de nanosegundos de baja potencia a lo largo de una varilla, cable o sonda 
coaxial conductora eléctricamente con una velocidad de propagación conocida (la velocidad de la luz). A medida 
que el pulso llega a la superficie del medio (constante dieléctrica alterada), una parte del mismo se refleja de 
nuevo en el módulo electrónico. La eficiencia de la señal reflejada depende de la diferencia de constante dieléc-
trica (-r) de los medios. El pulso reflejado se detecta como una señal de voltaje eléctrico y luego es procesado por 
la electrónica. La distancia de nivel es directamente proporcional al tiempo de vuelo del pulso. Los datos de nivel 
medidos se convierten en señales de corriente y HART de 4-20 mA y se muestran en la pantalla LCD. A partir 
de los datos de nivel, se pueden calcular otros valores de medición derivados, como el volumen y la masa. El 
TDR-2000 no se ve afectado por las otras propiedades del medio, así como por el del espacio por encima de él.

Potencia de funcionamiento	  24 VCC (18 a 35 VCC)
Temperatura de funcionamiento	 -22° a 131° F (-30° a 55° C)
Presión de funcionamiento		 232 psi
Precisión			   Longitud del cable < 10 m ± 20 mm > 10 m ± 0,20% de la longitud dieléctrica:
Salida				    4-20 mA, comunicación HART®
Sonda flexible			   Máximo 24,0 m
Conexión del proceso		  11⁄2” NPT
Materiales de la sonda		  Cable flexible 316 SS

http://www.itamarketonline.com/catalogos/Instrumentacion_Industrial/Bindicator_Catalogo_Completo.pdf

MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO

CODIGO MODELO PART NUMBER MEDICION CONEXION

INSCDN072 TDR2000 TDR2000AD79 7R0NN 24 METROS 11⁄2” NPT


