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DESCRIPCIÓN
El Microcell o Microcelda es un sensor extensómetro fácil de instalar mediante tornillos que produce 
una salida eléctrica proporcional a los cambios en el peso de material en un silo o tanque.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- No es necesario que el silo esté vacío durante la instalación o calibración. Esto aumenta la produc-
tividad
- No se requieren herramientas especiales para la instalación
- Inmune a las características del material como el ángulo de reposo, la humedad, la compactación, 
los vapores y el polvo
- La solución de medición ideal para silos con faldón, con una capacidad superior a 35.000 kg
- Se pueden realizar reparaciones y adaptaciones sin retirar el silo de la instalación.
ESPECIFICACIONES
- Precisión media: 97 a 99 %
- Voltaje de excitación: 10 a 30 VDC
- Corriente de excitación: Aproximadamente 3 mA
- Integridad funcional (vida útil): > 20 millones de ciclos
- Temperatura de funcionamiento: -34° a 66°C
- Dimensiones:
     – Modelo de 2 pulgadas: 2 x 1 pulgada
     – Modelo de 3 pulgadas: 3 x 1 pulgada
- Certificaciones: ATEX, CE, UL

MICROCELDA DE CARGA MICROCELL MC - Transforma tu silo en una balanza

CODIGO MODELO TAMAÑO TIPO MATERIAL

INSPES008 MC3SSF015 3 INCH STANDAR AZUL AC. INOX
INSPES009 MC3SXF015 3 INCH STANDAR AZUL AC. CARBONO
INSPES010 MC3SXL015 3 INCH STANDAR AZUL AC. CARBONO
INSPES007 MC3ASF015 3 INCH ATEX AC. INOX
INSPES006 MC3SAF015 3 INCH STANDAR AZUL ALUMINIO

Kistler-
Morse®
CÉLULA

S DE 
CARGA

Kistler-
Morse®

MICROCE
LDAS

ACCESORIOS

INSPES016 MC-I3 KIT INSTALACION PARA MICROCELDA 3INCH
INSPES005 MC-I2 KIT INSTALACION PARA MICROCELDA 2INCH
INSPES012 JBSP2 CAJA DE CONEXIONES PLASTICA 2 ENTRADA DE CABLE
INSPES013 JBSS2 CAJA DE CONEXIONES AC INOX 2 ENTRADA DE CABLE

CODIGO MODELO TAMAÑO TIPO MATERIAL

INSPES002 MC2NSF015 2 INCH STANDAR AZUL AC. INOX
INSPES003 MC2NXF015 2 INCH STANDAR AZUL AC. CARBONO
INSPES004 MC2XXL015 2 INCH ATEX AC. CARBONO

ADDICIONALES

INSPES011 SVS2000AAAAN INDICADOR DE PESAJE SINGLE POINT 4-20MA
INSPES014 33-1008-01 CABLE INTERCONEXION 3-18 (minimo 50 m hasta 305 m de longitud)
INSPES015 64-2010-01 TEST METER 64-2010-01

https://www.kistlermorse.com/p/sensors/microcell-bolt-sensor/ 
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DESCRIPCIÓN
El L-Cell se atornilla directamente a la estructura de soporte del silo y mide los cambios en el estrés 
del soporte, convirtiendo una salida de voltaje en un peso legible.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- Fácil de instalar 
- No es necesario que el silo esté vacío durante la instalación o la calibración. Esto aumenta la pro-
ductividad. 
- No se necesita ninguna herramienta especial
- La solución ideal de medición para silos con faldón, con una capacidad superior a 35.000 kg. 
- Capacidades menores sujeto a evaluación técnica
- No es necesario elevar o modificar el silo para fijar el sensor a la estructura
- Pueden ocurrir reparaciones o modificaciones sin la necesidad de detener el proceso
- Inmune a las características del material, como el ángulo de reposo, la humedad, la compactación, 
los vapores y el polvo
ESPECIFICACIONES
- Precisión media: 97 a 99 %
- Tensión de Excitación: 10 a 30 VDC
- Corriente de Excitación: Aproximadamente 10 mA
- Integridad Funcional (vida útil):> 20 millones de ciclos
- Temperatura de operación: -34 ° a 66 ° C
- Dimensiones: Consulte catálogo
- Certificaciones: ATEX, CE, UL

MICROCELDA DE CARGA LC

CODIGO MODELO TIPO MATERIAL

INSPES032 LC-S-S-F-015 STANDARD AC. INOX
INSPES033 LC-A-S-F-015 STANDARD ATEX AC. INOX

ACCESORIOS

INSPES034 LC-I1 KIT INSTALACION PARA L-CELL
INSPES012 JBSP2 CAJA DE CONEXIONES PLASTICA 2 ENTRADA DE CABLE
INSPES013 JBSS2 CAJA DE CONEXIONES AC INOX 2 ENTRADA DE CABLE

ADDICIONALES

INSPES011 SVS2000AAAAN INDICADOR DE PESAJE SINGLE POINT 4-20MA
INSPES014 33-1008-01 CABLE INTERCONEXION 3-18 (minimo 50 m hasta 305 m de longitud)
INSPES015 64-2010-01 TEST METER 64-2010-01

https://www.kistlermorse.com/p/sensors/l-cell-bolt-sensor/
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DESCRIPCIÓN
El robusto y versátil sensor de pesaje LD3 se instala debajo de la estructura de soporte. Esta celda de 
carga compensa las variaciones en la salida debido a los movimientos naturales del silo. Personalizable: 
Soluciones para bridas con formas únicas o de difíciles aplicaciones. Los soportes pueden ser tan 
grandes cuando sea necesario..
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
-  Mecánicamente seguro porque se atornilla en lugar de tener un soporte de montaje articulado.
- Soluciones para bridas con formas únicas o de difíciles aplicaciones. Los soportes pueden ser tan 
grandes cuando sea necesario.
- Permite cambios térmicos, proporcionando lecturas precisas cuando ocurren cambios físicos en el 
tanque debido a la expansión y contracción. Construido en acero inoxidable 17-4, con tratamiento 
térmico que resulta en una robusta celda de perfil bajo.
- Grado de protección NEMA 6P / IP68, resistente a la entrada de agua.
ESPECIFICACIONES
- Precisión media: 0,08%
- Tensión de Excitación: 10 a 30 VCC
- Corriente de Excitación: 3 mA - Deflexión: Máximo, dependiendo de la capacidad de 0,012 pul.
- Integridad funcional: 2x carga nominal en compresión
- Integridad Estructural: 4x carga nominal em compresión
- Temperatura de operación: -34 ° a 66 ° C
– Modelo Estándar
- Temperatura de operación: -34 ° a 93 ° C
– Modelo Alta Temperatura
- Dimensiones: Altura instalada: 69 mm, modelos hasta 4,5ton; 84 mm para los modelos 6,8ton a 
11,3ton Base: 152 x 89 mm (Largo x Ancho)

CELDA DE CARGA LD3 - Desarrollada para ambientes sanitarios con limpieza pesada

CODIGO MODELO

INSPES040 LD301KX015XX
INSPES041 LD302KX015XX
INSPES042 LD303KX015XX
INSPES043 LD305KX015XX
INSPES044 LD307KX015XX
INSPES045 LD310KX015XX
INSPES046 LD315KX015XX
INSPES047 LD320KX015XX
INSPES048 LD325KX015XX

ACCESORIOS

INSPES049 UA3 PLATO SUPERIOR LD3
INSPES050 LB3 LAMINA NIVELAMIENTO PLATO INFERIOR LD3
INSPES012 JBSP2 CAJA DE CONEXIONES PLASTICA 2 ENTRADA DE CABLE
INSPES013 JBSS2 CAJA DE CONEXIONES AC INOX 2 ENTRADA DE CABLE

ADDICIONALES

INSPES011 SVS2000AAAAN INDICADOR DE PESAJE SINGLE POINT 4-20MA
INSPES014 33-1008-01 CABLE INTERCONEXION 3-18 (minimo 50 m hasta 305 m de longitud)
INSPES015 64-2010-01 TEST METER 64-2010-01

https://www.kistlermorse.com/p/sensors/ld3-compression-load-cell/
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DESCRIPCIÓN
Debido a que es monolítico, se convierte en parte de la estructura del silo, desarrollado para ser una 
solución confiable y precisa para la gestión y el control del inventario.
- Personalizable
- Soluciones para bridas con formas únicas o de difíciles aplicaciones. Los soportes pueden ser tan 
grandes cuando sea necesario.
- Reparable en campo
- Sensores fácil y rápido de reemplazar 
- Los sensores individuales se fijan al load stand y se pueden reemplazar con un destornillador sin 
quitar el soporte.
- Diseño Monolítico
- Exclusivo de Kistler-Morse.
- Load Stand se instala en la parte superior e inferior de la estructura creando una conexión mecáni-
ca segura.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- La capacidad de carga nominal puede ser de hasta 453.000 kg por punto de apoyo
- Fabricados para cumplir con los requisitos IBC (International Building Code)
- Inmune a las características del material, como el ángulo de reposo, la humedad, la compactación, 
los vapores y el polvo.
- Recomendado para nuevas instalaciones de silos
- Servicio mínimo y sin mantenimiento preventivo
ESPECIFICACIONES
- Precisión Media: 0,08%
- Tensión de Excitación: 12 a 30 VCC
- Corriente de Excitación: 15 mA
- Deflexión: (JAMES)
- Integridad funcional: 2x carga nominal
- Integridad Estructural: 4x carga nominal
- Temperatura de operación: -34 ° a 66 ° C
- Modelo Estándar
- Temperatura de operación: -34 ° a 93 ° C
- Modelo Alta Temperatura
- Dimensiones: consulte el catálogo

LOAD STAND II - CELDA DE CARGA CON SOPORTE DIRECTO

CODIGO MODELO CAJA UNION

INSPES051 S2-025K-2-X PLASTICA
INSPES052 S2-050K-2-X PLASTICA
INSPES053 S2-075K-2-X PLASTICA
INSPES054 S2-100K-2-X PLASTICA
INSPES055 S2-150K-2-X PLASTICA
INSPES056 S2-200K-2-X PLASTICA
INSPES057 S2-300K-2-X PLASTICA
INSPES058 S2-400K-2-X PLASTICA
INSPES059 S2-500K-2-X PLASTICA
INSPES060 S2-750K-2-X PLASTICA
INSPES061 S2-001M-2-X PLASTICA

CODIGO MODELO CAJA UNION

INSPES062 S2-025K-S-X AC. INOX
INSPES063 S2-050K-S-X AC. INOX
INSPES064 S2-075K-S-X AC. INOX
INSPES065 S2-100K-S-X AC. INOX
INSPES066 S2-150K-S-X AC. INOX
INSPES067 S2-200K-S-X AC. INOX
INSPES068 S2-300K-S-X AC. INOX
INSPES069 S2-400K-S-X AC. INOX
INSPES070 S2-500K-S-X AC. INOX
INSPES071 S2-750K-S-X AC. INOX
INSPES072 S2-001M-S-X AC. INOX

ADDICIONALES

INSPES011 SVS2000AAAAN INDICADOR DE PESAJE SINGLE POINT 4-20MA
INSPES014 33-1008-01 CABLE INTERCONEXION 3-18 (minimo 50 m hasta 305 m de longitud)
INSPES015 64-2010-01 TEST METER 64-2010-01

https://www.kistlermorse.com/p/sensors/load-stand-ii-direct-support/
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DESCRIPCIÓN
El diseño del LD360S fue pensado para que no haya lugares de proliferación de bacterias y resiste a 
las prácticas rigurosas de limpieza CIP. Personalizable: Soluciones para bridas con formas únicas o 
de difíciles aplicaciones. Los soportes pueden ser tan grandes cuando sea necesario.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- Rango de capacidad de 453 kg a 11,340 kg por punto de apoyo
- Fácil de instalar con una sola base y bajo perfil
- Deflexión mínima reduce los efectos de las tuberías para una mejor precisión del sistema
- El soporte opcional con recursos internos de nivelación elimina la necesidad de calces
- Grado de protección NEMA 6P / IP68, resistente a la entrada de agua
ESPECIFICACIONES
- Precisión Media: 0,08%
- Tensión de Excitación: 10 a 30 VCC
- Corriente de Excitación: 3 mA
- Deflexión: Máximo, dependiendo de la capacidad de 0,012 pul.
- Integridad funcional: 2x carga nominal en compresión
- Integridad Estructural: 4x carga nominal em compresión
- Temperatura de operación: -34 ° a 66 ° C – Modelo Estándar
- Temperatura de operación: -34 ° a 93 ° C – Modelo Alta Temperatura
- Dimensiones: Altura instalada: 69 mm, modelos hasta 4,5ton; 84 mm para los modelos 6,8ton.

CELDA DE CARGA LD360S - Desarrollada para ambientes sanitarios con limpieza pesada

CODIGO MODELO

INSPES075 LD360s-01K-XPX
INSPES076 LD360s-02K-XPX
INSPES077 LD360s-03K-XPX
INSPES078 LD360s-05K-XPX
INSPES079 LD360s-07K-XPX
INSPES080 LD360s-10K-XPX
INSPES081 LD360s-15K-XPX
INSPES082 LD360s-20K-XPX
INSPES083 LD360s-25K-XPX

ACCESORIOS

INSPES084 UA360 PLATO SUPERIOR LD360s
INSPES085 LT360 LAMINA NIVELAMIENTO PLATO INFERIOR LD360s
INSPES012 JBSP2 CAJA DE CONEXIONES PLASTICA 2 ENTRADA DE CABLE
INSPES013 JBSS2 CAJA DE CONEXIONES AC INOX 2 ENTRADA DE CABLE

ADDICIONALES

INSPES011 SVS2000AAAAN INDICADOR DE PESAJE SINGLE POINT 4-20MA
INSPES014 33-1008-01 CABLE INTERCONEXION 3-18 (minimo 50 m hasta 305 m de longitud)
INSPES015 64-2010-01 TEST METER 64-2010-01

https://www.kistlermorse.com/p/sensors/ld360s-load-cell/
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DESCRIPCIÓN
Disponible con soporte (LD3xiC) o autónomo (LD3xi), estas celdas de carga ofrecen mayor preci-
siones más altas y se utilizan más en aplicaciones de proceso con capacidades menores..
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- Construido en acero inoxidable 17-4, con tratamiento térmico que da como resultado una celda 
robusta de bajo perfil.
- Grado de protección IP68 resistente a la entrada de agua.
- Los sensores se pueden quitar fácilmente sin necesidad de modificar el tanque
ESPECIFICACIONES
-  Precisión Media: 0,03%
- Tensión de Excitación: 5 a 15 VCC
- Corriente de Excitación: 16 mA - Deflexión: Máximo, dependiendo de la capacidad de 0,012 pul.
- Integridad funcional: 1.5x carga nominal en compresión
- Integridad Estructural: 3x carga nominal em compresión
- Temperatura de operación: -34 ° a 66 ° C – Modelo Estándar
- Temperatura de operación: -34 ° a 93 ° C – Modelo Alta Temperatura
- Dimensiones: Altura instalada: 70mm, modelo LD3xi; 100 mm
– LD3xiC Base: 152 x 89 mm
– LD3xi; 160 x 119 mm
– LD3xiC (Largo x Ancho)

CELDA DE CARGA LD3XI/LD3XIC - Solución de pesaje para tanques de proceso

CODIGO MODELO

INSPES086 LD3xi-220-X-X-X
INSPES087 LD3xi-550-X-X-X
INSPES088 LD3xi-1100-X-X-X
INSPES089 LD3xi-2200-X-X-X
INSPES090 LD3xi-5500-X-X-X

CODIGO MODELO

INSPES091 LD3xiC-11000-X-X-N
INSPES092 LD3xiC-16500-X-X-N
INSPES093 LD3xiC-22000-X-X-N
INSPES094 LD3xiC-11000-X-X-C
INSPES095 LD3xiC-16500-X-X-C
INSPES096 LD3xiC-22000-X-X-C
INSPES097 LD3xiC-11000-X-X-J
INSPES098 LD3xiC-16500-X-X-J
INSPES099 LD3xiC-22000-X-X-J

ACCESORIOS

INSPES100 UA3XI PLATO SUPERIOR LD3xi
INSPES101 LB3XI LAMINA NIVELAMIENTO PLATO INFERIOR LD3xi
INSPES102 JBFP2 CAJA DE CONEXIONES PLASTICA 2 ENTRADA DE CABLE
INSPES103 JBFS2 CAJA DE CONEXIONES AC INOX 2 ENTRADA DE CABLE

ADDICIONALES

INSPES011 SVS2000AAAAN INDICADOR DE PESAJE SINGLE POINT 4-20MA
INSPES014 33-1008-01 CABLE INTERCONEXION 3-18 (minimo 50 m hasta 305 m de longitud)
INSPES015 64-2010-01 TEST METER 64-2010-01

https://www.kistlermorse.com/p/sensors/ld3xi-ld3xic-load-cell/
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DESCRIPCIÓN
La celda de carga LDII tiene un perfil bajo para sus rangos de carga en el sector y utiliza tecnología probada de 
strain gauge semiconductor KM para medir continuamente el peso del material de existencias en el proceso y 
barcos de almacenamiento a granel..
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- Adecuado para su uso en tanques con mezcladores, tolvas y tanques con agitadores
- El rango de carga estándar varía de 68 a 45.360 kg (150 a 100.000 libras) por punto de apoyo
- Se eliminan el volteo o el deslizamiento durante la agitación
- No se requiere conexión externa, incluso en áreas con altas índices de viento o actividad sísmica
- Solo 0.1016 mm de deflexión, minimiza la influencia de tuberías y conexiones para obtener resultados confiables.
- Incorpora un grado de protección IP66 en acero inoxidable sellado herméticamente para protección contra alta 
presión y lavados cáusticos
- El cable alcanza hasta 600 metros.
ESPECIFICACIONES
- Precisión Media: 0,02%
- Tensión de Excitación: 10-30VCC
- Corriente de Excitación: 4mA
- Deflexión: 0,1016mm
- Integridad funcional: 2x carga nominal en compresión
- Integridad Estructural: 4x carga nominal em compresión
- Temperatura de operación: -18°a 38° C
- Dimensiones - Altura instalada: 69 mm – 6,8ton a 11,34ton; 140 mm – 15,88ton a 45,36ton

CELDA DE CARGA LOAD DISC II - Compacta y con alta capacidad

ACCESORIOS

INSPES142 UA1 PLATO SUPERIOR LOAD DISC II ALTA CAPACIDAD
INSPES143 LB1 LAMINA NIVELAMIENTO PLATO INF. LOAD DISC II ALTA CAPACIDAD
INSPES144 UA2 PLATO SUPERIOR LOAD DISC II BAJA CAPACIDAD
INSPES145 LB2 LAMINA NIVELAMIENTO PLATO INF. LOAD DISC II BAJA CAPACIDAD
INSPES012 JBSP2 CAJA DE CONEXIONES PLASTICA 2 ENTRADA DE CABLE
INSPES013 JBSS2 CAJA DE CONEXIONES AC INOX 2 ENTRADA DE CABLE

CODIGO MODELO

INSPES110 C1-1-150-X-100-X
INSPES111 C1-1-250-X-100-X
INSPES112 C1-1-500-X-100-X
INSPES113 C1-1-01K-X-100-X
INSPES114 C1-1-02K-X-100-X
INSPES115 C1-1-03K-X-100-X
INSPES116 C1-1-05K-X-100-X
INSPES117 C1-1-07K-X-100-X
INSPES118 C1-1-10K-X-100-X
INSPES119 C1-1-15K-X-100-X
INSPES120 C1-1-20K-X-100-X
INSPES121 C1-1-25K-X-100-X
INSPES122 C1-1-35K-X-100-X
INSPES123 C1-1-50K-X-100-X
INSPES124 C1-1-75K-X-100-X
INSPES125 C1-1-100K-X-100-X

CODIGO MODELO

INSPES126 C1-1-150-C-100T-X
INSPES127 C1-1-250-C-100T-X
INSPES128 C1-1-500-C-100T-X
INSPES129 C1-1-01K-C-100T-X
INSPES130 C1-1-02K-C-100T-X
INSPES131 C1-1-03K-C-100T-X
INSPES132 C1-1-05K-C-100T-X
INSPES133 C1-1-07K-C-100T-X
INSPES134 C1-1-10K-C-100T-X
INSPES135 C1-1-15K-C-100T-X
INSPES136 C1-1-20K-C-100T-X
INSPES137 C1-1-25K-C-100T-X
INSPES138 C1-1-35K-C-100T-X
INSPES139 C1-1-50K-C-100T-X
INSPES140 C1-1-75K-C-100T-X
INSPES141 C1-1-100K-C-100T-X

ADDICIONALES

INSPES011 SVS2000AAAAN INDICADOR DE PESAJE SINGLE POINT 4-20MA
INSPES014 33-1008-01 CABLE INTERCONEXION 3-18 (minimo 50 m hasta 305 m de longitud)
INSPES015 64-2010-01 TEST METER 64-2010-01

https://www.kistlermorse.com/p/sensors/load-disc-ii-load-cell/



Pag. 11

DESCRIPCIÓN
Con capacidades ampliadas hasta 50.000 kg, nuestras celdas de tensión se han desarrollado para la 
medición en aplicaciones industriales de inventario y procesos. Tiene una construcción de aleación 
de acero con placa de níquel con excelente resistencia a la corrosión.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- Sin partes móviles que se desgasten o ayudan a perder ajuste
- Totalmente Sellado, IP67 resistente al agua, para aplicaciones internas o externas
- Los modelos TC1 están Certificados por NTEP
- Capacidades de hasta 5 toneladas
- Cáncamo y gancho
- Capacidades de hasta 50 toneladas
- Gancho
ESPECIFICACIONES
- Precisión Media: 0,03%
- Tensión de Excitación: 5 a 15 VCC
- Corriente de Excitación: 34 mA
- Integridad Funcional: carga 1,5x clasificado en compresión
- Integridad Estructural: 3x carga nominal em compresión
- Temperatura de operación: -20 ° a 80 ° C
- Dimensiones: Consulte la hoja de especificaciones

CELDA DE CARGA POR TENSIÓN TC1 & TC2 - Alta Precisión para Tanques Suspendidos

CODIGO MODELO

INSPES150 TC1-0.04K-X
INSPES151 TC1-0.11K-X
INSPES152 TC1-0.22K-X
INSPES153 TC1-0.44K-X
INSPES154 TC1-01.1K-X
INSPES155 TC1-02.2K-X
INSPES156 TC1-04.4K-X
INSPES157 TC1-06.6K-X
INSPES158 TC1-11.0K-X

CODIGO MODELO

INSPES159 TC2-22.0K-X
INSPES160 TC2-44.0K-X
INSPES161 TC2-66.1K-X
INSPES162 TC2-110K-X

ADDICIONALES

INSPES011 SVS2000AAAAN INDICADOR DE PESAJE SINGLE POINT 4-20MA
INSPES014 33-1008-01 CABLE INTERCONEXION 3-18 (minimo 50 m hasta 305 m de longitud)
INSPES015 64-2010-01 TEST METER 64-2010-01

https://www.kistlermorse.com/p/sensors/tc1-tc2-tension-cell/
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SVS2000™ Controller
Fácil de usar y de configurar, el controlador SVS2000 ofrece lectura de peso en un monitor local. Los 
controles de salida pueden conectarse al sistema ORB.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- Interfaz: 1 × 16 caracteres, backlit LCD, teclas táctiles
- Visualización de peso como gráfico de barras o de lectura digital para satisfacer diferentes necesi-
dades
- Acepta señales de entrada de celdas de carga de medio puente y de puente completo
- Fácil de configurar y calibrar sin pesos estándar o celdas de carga especiales
- Opciones de interfaz: AB RIO, DeviceNet, 4-20mA, Serie
ESPECIFICACIONES
- Alimentación: 115 VCA ± 10%, 50/60 Hz, 230 VCA ± 10%, 50/60 Hz 30 VA
- Temperatura de operación: -20º a 50º C
- Transductor / Entrada Sensor: Todas las celdas de carga de medio puente o puente completo
- Aprobaciones: CE, UL (EE. UU. y Canadá): Uso General

INDICADORES/ CONTROLADORES DE PESO - Transforma tu silo en una balanza

MODULOS INDICADORES DE PESO

INSPES011 SVS2000AAAAN INDICADOR DE PESAJE 4-20MA PLAST.
INSPES017 SVS2000AAAGA INDICADOR DE PESAJE 4-20MA PROFIBUS DP PLAST.
INSPES018 SVS2000AAAEA INDICADOR DE PESAJE 4-20MA ETHERNET/IP PLAST.
INSPES019 SVS2000AAABA INDICADOR DE PESAJE 4-20MA RS-232/RS-422 PLAST
INSPES020 SVS2000AASAN INDICADOR DE PESAJE 4-20MA NEMA 4X INOX
INSPES021 SVS2000AASGA INDICADOR DE PESAJE 4-20MA PROFIBUS DP INOX
INSPES022 SVS2000AASEA INDICADOR DE PESAJE 4-20MA ETHERNET/IP INOX

CONTROLADOR WEIGH II - Indicador multisilos con pantalla local

El indicador Weigh II es un controlador completo que puede monitorear hasta cuatro silos separados 
simultáneamente, consolidando las señales de los silos en una sola ubicación, ahorrando espacio en 
el panel de la sala de control y reduciendo también el cableado de instalación. ​
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- Interfaz: 2 × 16 caracteres, backlit LCD, teclas táctiles
- Visualización de peso como gráfico de barras o de lectura digital para satisfacer diferentes necesi-
dades
- Acepta señales de entrada de celdas de carga de medio puente y de puente completo
- Fácil de configurar y calibrar sin pesos estándar o celdas de carga especiales
- Opciones de interfaz: AB RIO, 4-20mA, Serie
ESPECIFICACIONES
- Alimentación: 110/240 VCA o 24 VCC
- Rango de medición: hasta 30 m, dependiendo del sensor
- Salidas: SPDT hasta 10 A; módulos plug-in de 2, 4, 5 y 8 relés cada 4-20 mA; módulos plug-in de 2, 
4 y 8 salidas RS-422 con aislamiento común para interfaz digital con ORB
- Opción de interfaces con CLP: 32 canales de transferencia en bloques, 6 canales discretos, Profi-
bus-DP Slave
- Envoltorio: NEMA 4X de fibra de vidrio de poliéster reforzado
- Temperatura: hasta 110º C, dependiendo del transductor

CONTROLADORES DE PESO 110/220VAC 

INSPES023 WEIGH2A-A-A-A-A-J-Y-Y INDICADOR DE PESAJE 4-20MA PLAST.
INSPES024 WEIGH2A-A-A-A-R-J-Y-Y INDICADOR DE PESAJE 4-20MA PROFIBUS DP PLAST.
INSPES025 WEIGH2A-A-B-A-A-J-Y-Y INDICADOR DE PESAJE 4-20MA INOX.
INSPES026 WEIGH2A-A-B-A-R-J-Y-Y INDICADOR DE PESAJE 4-20MA PROFIBUS DP INOX

https://www.kistlermorse.com/p/controllers/weigh-ii-controller/

https://www.kistlermorse.com/p/controllers/svs2000-controller/
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CONTROLADOR MVS - Controlador Sistema Multisilos
MVS es un potente y versátil procesador de señal multifuncional y de visualización para nivel con-
tinuo y control de peso y es totalmente configurable y ampliable hasta 120 silos. ​
Canales Matemáticos y Silos con Divisiones
En silos con divisiones internas (cámaras) puede ser difícil medir el peso, porque el material y la 
estructura pueden no ser simétricos. El recurso Math Canal Weigh II le permite escribir ecuaciones 
que combinan la señal de entrada del sensor con una fórmula matemática para crear una salida 
precisa. ​
Fibra de vidrio, a prueba de polvos y caja de acero inoxidable disponibles para diferentes entornos, 
incluidos los requisitos NEMA 4X, IP66; rack de montaje también están disponibles..
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- LCD Alfanumérico retroiluminada permite ver fácilmente las lecturas y mensajes
- Opciones de interfaz: AB RIO, Modbus, RTU, 4-20 mA, Serie
- Interfaz: 2×16 caracteres, backlit LCD, teclas táctiles
ESPECIFICACIONES
- Alimentación: 110/240 VCA o 24 VCC
- Rango de medición: hasta 30 m, dependiendo del sensor
- Salidas: SPDT hasta 10 A; módulos plug-in de 2, 4, 5 y 8 relés cada 4-20 mA; módulos plug-in de 
2, 4 y 8 salidas RS-422 con aislamiento común para interfaz digital con ORB
- Opción de interfaces con PLC: 32 canales de transferencia en bloques, 6 canales discretos, Profi-
bus-DP Slave
- Envoltorio: NEMA 4X de fibra de vidrio de poliéster reforzado
- Temperatura: hasta 110º C, dependiendo del transductor- Aprobaciones: CE, UL (EE. UU. y 

INDICADORES/ CONTROLADORES DE PESO

MODULOS INDICADORES DE PESO

INSPES027 MVS8N8DACXXN INDICADOR DE PESAJE MVS MONTAJE RACK 8 MODULOS
INSPES028 MVS8N4DACF4N INDICADOR DE PESAJE MVS PLASTICO NEMA4X  4 MODULOS
INSPES029 MVS8N4DACS4N INDICADOR DE PESAJE MVS AC. INOX NEMA4X 4 MODULOS

TRANSMISOR STXPLUS - Transmisor sin pantalla para el mejor costo beneficio

Como un transmisor sin pantalla, el controlador STX transmite las lecturas de peso a un PLC local, pero no 
tiene un monitor o teclado local.
Elimine ruidos de vibración con el filtro Sentry DSP
El filtro separa digitalmente los cambios en el silo debido a las vibraciones y las condiciones dinámicas de los 
tanques con mezcladores que dan como resultado lecturas más precisas.
Cajas de fibra de vidrio o de acero inoxidable disponibles para diferentes entornos, incluidos los requisitos 
NEMA 4X, IP66. También se puede pedir para la instalación en panel.. ​
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- Resolución seleccionable para optimizar la velocidad con los requisitos del sistema
- Comunicación en Serie
- RS422 o RS485 conmutable para una instalación más fácil
- Opciones de Alimentación de VAC o VDC
- Opciones de interfaz: 0-20, 4-20 mA, DeviceNet, Ethernet Serial, Profibus
ESPECIFICACIONES
- Alimentación: : 15 a 30 VCC, 300 mA o CA Potencia: 100 a 240 VCA, 20 W máximo, 47 Hz – 63 Hz
- Temperatura operacional: -10°C a 50°C
- Excitación: programable: 10 V y 12 V a 114 mA
- Resolución: Seleccionable 16 bits (1 parte en 65.536) a 23 bits (1 parte en 8.388.607) en incrementos de 1 
bit - Transductor / Entrada Sensor: Todas las celdas de carga de medio puente o puente completo.
- Aprobaciones: CE (modelo específico)
- Envoltorio: NEMA 4X de fibra de vidrio de poliéster reforzado
- Temperatura: hasta 110º C, dependiendo del transductor

MODULOS INDICADORES DE PESO

INSPES170 STXP- B-N-F TRANSMISOR PESAJE STXP VAC 4-20MA RS422 MODBUS
INSPES171 STXP- B-E-F TRANSMISOR PESAJE STXP VAC ETHERNET/IP 4-20MA RS422 MODBUS
INSPES172 STXP- B-G-F TRANSMISOR PESAJE STXP VAC PROFIBUS 4-20MA RS422 MODBUS

https://www.kistlermorse.com/p/controllers/mvs-controller/

https://www.kistlermorse.com/p/controllers/stxplus-transmitter/
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- Sistema ORB permite el acceso a informaciones del Inventario 
en tiempo real o a los datos almacenados. 
- El acceso se puede hacer a través de una red local o Internet. 
Puede gestionar varias plantas con múltiples silos. 
- El ORB proporciona informes para monitoreo y tendencia de 
consumo.
- Gestión de Cadena de Abastecimiento
- Facilita estrategias y coordinación de inventario en varios sitios 
y reabastecimiento just-in-time entre departamentos internos y 
proveedores externos. 
- Base de datos ERP
- Los datos de inventario en tiempo real se pueden mover au-
tomáticamente en los sistemas ERP. Reduce el mantenimiento 
local.
- Solucione problemas y cambie las configuraciones de los silos 
de forma remota al reducir la rutina y los informes de inventario 
manual.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- Obtenga los niveles de existencias en tiempo real desde una 
Computadora
- Gestión local de inventario
- Administre el inventario en varios lugares de la planta con el 
mismo programa
- Calibre el sistema de pesaje de forma remota reduciendo el 
tiempo sin tener que ir al sitio.
ESPECIFICACIONES
- Compatibilidad de dispositivos: sistemas de pesaje Kistler-
Morse®: SVS 2000, WeighII, STX +, MVS, Sono II; Ultrawave™
- Sensores de Nivel Bindicator® : GP-4 y Mark-4, Yo-Yo™, So-
notracker ™ Ultrasonics, Radar de Ondas Guiadas TDR-2000
- Puertas de comunicación: 1 Ethernet TCP / IP (RJ45), 1 modem 
(RJ11) (opción), 3 RS-422/485/232C Fuente de alimentación: 90 
VAC - 254 VAC; 40 vatios
- Temperatura de Operación: -30° a 52° C

SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO ORB - Gestión Remota de Inventario

MODULOS ORB

INSPES181 ORB 420-01 ORB 4-20 mA 1 ENTRADA (4 CANAL); FUENTE, EXPANSION
INSPES182 ORB 420-02 ORB 4-20 mA 2 ENTRADA (8 CANAL); FUENTE, EXPANSION
INSPES183 ORB 420-01-B11 ORB 4-20 mA 1 ENTRADA (4 CANAL); INVISILINK RS-422, FUENTE, EXPANSION
INSPES184 ORB 420-02-B11 ORB 4-20 mA 2 ENTRADA (8 CANAL); INVISILINK RS-422, FUENTE, EXPANSION
INSPES185 ORB 420-01-B21 ORB 4-20 mA 1 ENTRADA (4 CANAL); INVISILINK LARGO ALC. RS-422, FUENTE, EXPANSION
INSPES186 ORB 420-02-B21 ORB 4-20 mA 2 ENTRADA (8 CANAL); INVISILINK LARGO ALC. RS-422, FUENTE, EXPANSION

MODULOS ORB

INSPES180 ORB KM SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIO ORB-KM

https://www.kistlermorse.com/p/data-management/orb-inventory-management-system/
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Solución inalámbrica para dispositivos RS-422 y RS-485
Elimina la necesidad de cables y conexiones eléctrica entre los sensores y dispositivos de recop-
ilación de datos. El InvisiLink se comunica usando frecuencias de radio a través de los protocolos 
RS-422 o RS-485.
InvisiLink se puede configurar como punto a punto o multipuntos para acomodar múltiples silos o 
bancos de silos. Se utiliza el mismo hardware y un solo punto puede actualizarse a multipunto, sim-
plemente cambiando algunas configuraciones.
Elija la antena estándar o extendida con la intensidad de señal ideal..
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- Se comunica a través de RS422 y RS485
- Suministro eléctrico integrado para una fácil instalación
- Opción de convertidor integrado de 4-20 mA que permite la comunicación directa con el sistema 
Bindicator ORB
- Carcasa con grado de protección NEMA 4X, IP66
ESPECIFICACIONES
-  Entrada / Salida: RS-485, RS-422
- Frecuencia: 900 MHz
- Fuente de alimentación: 120 VCA + / - 10%; 60Hz
- Temperatura ambiente (Electrónica): -40º a + 85º C
- Distancia de transmisión de hasta 914m*
- Material de la caja: NEMA 4X, Fibra de vidrio
- Antena de alcance extendido
Hasta 64 km, NEMA 4X al aire libre incluye un pararrayos**
- Indicadores visuales Luces LED (alimentación, comunicación y de señal)
* Las distancias se pueden reducir dependiendo del entorno. La distancia máxima determinada en 
ambiente indoor / urbano con línea directa de visión, sin obstáculos.
** Consultar la fábrica para distancias de largo alcance.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICO INVISILINK

MODULOS INDICADORES DE PESO

INSPES173 ILK-A11 SISTEMA  INVISILINK WIRELESS STANDAR, RS-422
INSPES174 ILK-A12 SISTEMA  INVISILINK WIRELESS STANDAR, RS-485
INSPES175 ILK-A22 SISTEMA  INVISILINK WIRELESS LARGO ALCANCE, RS-485
INSPES176 LUC044024 ANTENA INVISILINK 1,8M LARGO ALCANCE CABLE CONEXION
INSPES177 LUC044025 ANTENA INVISILINK 3,7M LARGO ALCANCE CABLE CONEXION
INSPES178 LUC044026 ENCHUFE ADAPTADOR INVISILNK FORMATO L
INSPES179 LUC044005 ANTENA INVISILINK PARARRAYOS  LARGO ALCANCE CABLE CONEXION

https://www.kistlermorse.com/p/data-management/invisilink-wireless-radio/
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SISTEMA ULTRASÓNICO ULTRAWAVE - Sin contacto, monitoreo de nivel continuo
Configurable para diversos sensores, relés, entradas de nivel de puntual, bucles de corriente e inter-
faz para PLC, el sistema de ultrasonido Ultrawave se puede utilizar para la medición de nivel sólido 
o líquido, flujo de canal abierto y medición de nivel diferencial.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- El menú de configuración orientada se puede configurar en menos de 5 minutos.
- Conexión Digital al sistema de gestión de inventario Kistler-Morse ORB ™
- Cada sistema consta de al menos un transductor (sensor) y un monitor de nivel. Los transductores 
están hechos de PVC o acero inoxidable, y funcionan a diferentes rangos de temperatura y frecuen-
cias de acuerdo con las aplicaciones específicas. Cada monitor puede aceptar hasta 16 transduc-
tores
ESPECIFICACIONES
- Alimentación: 110/240 VCA o 24 VCC
- Rango de medición: hasta 30 m, dependiendo del sensor
- Salidas: SPDT hasta 10 A; módulos plug-in de 2, 4, 5 y 8 relés cada 4-20 mA; módulos plug-in de 2, 
4 y 8 salidas RS-422 con aislamiento común para interfaz digital con ORB
- Opción de interfaces con PLC: 32 canales de transferencia en bloques, 6 canales discretos, 
Profibus-DP Slave
- Envoltorio: NEMA 4X de fibra de vidrio de poliéster reforzado
- Temperatura: hasta 110º C, dependiendo del transductor- Aprobaciones: CE, UL (EE.UU. y Canadá): 
Uso General

INDICADORES/ CONTROLADORES DE NIVEL SOLIDO Y LIQUIDO CANAL ABIERTO

CONTROLADOR NIVEL SOLIDO Y LIQUIDO CANAL ABIERTO

INSCDN210 UWB-A-A-A-A-E MONITOR NIVEL ULTRAWAVE 110-220VAC PLASTICO 2 SAL RELE 4-20MA
INSCDN211 UWB-A-B-A-A-E MONITOR NIVEL ULTRAWAVE 110-220VAC AC. INOX 2 SAL RELE 4-20MA
INSCDN212 UWB-B-A-A-A-E MONITOR NIVEL ULTRAWAVE 24VDC PLASTICO 2 SAL RELE 4-20MA
INSCDN213 UWB-B-B-A-A-E MONITOR NIVEL ULTRAWAVE 24VDC AC. INOX  2 SAL RELE 4-20MA

 
SENSOR NIVEL ULTRASONICO SOLIDO Y LIQUIDO CANAL ABIERTO

INSCDN214 SC14PT SENSOR NIVEL ULTRASONICO ULTRAWAVE SC14PT PVC
INSCDN215 UC24PP SENSOR NIVEL ULTRASONICO ULTRAWAVE UC24PP PVC
INSCDN216 SC43TF SENSOR NIVEL ULTRASONICO ULTRAWAVE SC43TF2 TEFLON 2INCH
INSCDN217 SC43SS SENSOR NIVEL ULTRASONICO ULTRAWAVE SC43SS ACERO INOX

 


