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DESCRIPCIÓN

La unidad multifuncional KS 98-2 les ofrece funcionalidades avanzadas a los usuarios. Los 
beneficios proporcionados por una estructura de entrada/salida totalmente modular, permiten 
compilar el número de entradas y de salidas analógicas y digitales exactamente de acuerdo con las 
necesidades.

KS 98-2 ofrece una pantalla colorida TFT (320 x 240 píxeles) sensible al toque. Líneas de texto 
simples individuales pueden ser exhibidas con los estados actuales de la función. Setpoint, valores 
reales o variables manipuladas se pueden ver en gráficos de barras o en curvas de tendencia.

El instrumento se programa libremente basado en una biblioteca extensa de funciones que soporta 
la ingeniería de soluciones individuales de condicionamiento de señal analógico para operaciones 
de señal digital y también sistemas de control en cascada para loops de control en malla complejos.

Especificaciones
- Medida 96x96
-Pantalla Touch Screen 3,5”
- Entrada Universal (TC, RTD, DC linear mA/mV)
- Salida de válvula medida
- A100…240V AC (+10%-15%), 48…62 Hz 24V DC (+25%-20%)
- Control Totalmente programable. 
Incluye 2-puntos (prende/apaga), control PID continuado, o trampolín de 3 puntos, cascada, 
relación etc.

Caracteristicas
• Sistema de automatización modular en un formato 1/4-DIN (96 x 96mm)
• Medición, control, cálculo y registro
• Visualización de procesos, operaciones, alarmas y alertas
• Funcionalidad dirigida a una solicitud amplia
• Utilidad de programación gráfica con simulador
• Pantalla touch-screen en color con 3,5”
• Interfaz USB frontal
• Ampliable con entradas y salidas modulares
• Ethernet y buses de campo comunes

Certificaciones 
CE, cULus, DIN EN 14597

CONTROLADOR MULTI-CIRCUITO KS 98-2 96X96 WEST CONTROL
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DESCRIPCIÓN

KS Vario ofrece la más nueva tecnología de control junto con una amplia gama de funciones para 
las más variadas aplicaciones de tratamiento térmico industrial y científico.

Con su diseño extremadamente compacto y modular, el sistema KS Vario permite que 4 a 30 zonas 
de temperatura sean controladas de manera independiente. Para eso, los componentes necesarios 
incluyen: acoplador de bus, unidad de control y un número arbitrario de módulos de entrada/salida 
en distintos tamaños (2, 4, 8 o 16 canales). Estos componentes se conectan juntos, así todas las 
interconexiones se hacen automáticamente.

Especificaciones
- RIEL DIN
- TIPO ENTRADA : Termopar RTD / PT100 Linear mA / VDC
- CANTIDAD DE SALIDAS: 30+
- TIPO DE CONTROL: On / Off PID duplo PID (Quente / Frio)
- ALIMENTACIÓN: 24VCC

Caracteristicas
El enfoque modular hace con que el controlador KS Vario sea excepcionalmente económico y 
permite que se adapte con precisión a tareas individuales. 
Debido a los módulos de acoplador de bus para Ethernet, Profibus DP, CANopen, DeviceNet y 
Modbus el sistema está abierto a todos los principales buses de campo industriales.

Certificaciones 
UL

CONTROLADOR DE TEMPERATURA PMA KS VARIO
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DESCRIPCIÓN

El WEST 6100+ | P6100 + | de 48 x48 mm es el principal controlador de proceso / temperatura en 
WEST. Forma parte de la serie Plus y lleva la flexibilidad y la facilidad de uso a nuevos niveles. El 
controlador WEST 6100+ es un producto desarrollado a partir de la versión anterior, N6100.

Los controladores de temperatura y procesos PID West Control P6100, permiten gran versatilidad 
en operaciones de control.. Esto se debe a la gran variedad de sensores que acepta, tales como 
termocuplas, PT-100 y entrada de corriente de 4-20 mA.
Puede controlar múltiples procesos, ya sea en temperatura como también la utilización de 
transmisores que generen señal de salida en corriente de 4-20 mA.
•Display: Doble de 4 dígitos
•Entrada Universal: RTD’s, TC;J/K/T, DC;mA/V/mV
•Control: PID, ON/OFF, Autosintonía 
•Salidas: Relay, SSR, CD, Triac 
•Alimentación: 90-220VCA, opción de 24VCD 
•Otras opciones: Alarmas (alta/baja, desviación/banda), Retransmisión, Alimentación para 
Transmisor, Comunicación RS-485, SP-Remoto (Básico)
•Expandible: Vía tarjetas

CONTROLADORES DE TEMPERATURA Y PROCESOS PID 48 X48 P6100+ WEST CONTROL

CODIGO CATALOGO VOLTAJE SALIDA

INSCON066 P6100+1111002 100-240 VAC RELE
INSCON069 P6100+1711002 100-240 VAC 4-20 mA
INSCON070 P6100+1111022 24-48VDC RELE
INSCON071 P6100+1711022 24-48VDC 4-20 mA

CODIGO CATALOGO PULSOS

INSCON056 P01-C10 PLACA SALIDA RELE SERIE P
INSCON057 P01-C21 PLACA DE SALIDA LINEAL RETRANS
INSCON058 P01-C50 PLACA DE SALIDA SSR(CONTROL)
INSCON077 P01-C80 PLACA DE SALIDA TRIAC
INSCON059 P02-C10 PLACA SALIDA RELE SERIE P
INSCON060 P02-C21 PLACA DE SALIDA LINEAL RETRANS
INSCON061 P02-C50 PLACA DE SALIDA SSR(ALARMA)
INSCON078 P02-C80 PLACA DE SALIDA TRIAC
INSCON076 PA1-W06 PLACA DE COMUNICACION RS485
INSCON079 PA1-W03 PLACA ENTRADA DIGITAL
INSCON080 PA1-W04 PLACA SET POINT REMOTO

PLACA ACCESORIOS 6100, 4100 Y 8100
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DESCRIPCIÓN
•Medidas 98x98mm 1/4 DIN
•Display: Doble de 4 dígitos
•Entrada Universal: RTD’s, TC;J/K/T, DC;mA/V/mV
•Control: PID, ON/OFF, Autosintonía 
•Salidas: Relay, SSR, CD, Triac 
•Alimentación: 100-240VCA, opción de 24VCD 
•Otras opciones: Alarmas (alta/baja, desviación/banda), Retransmisión, Alimentación para 
Transmisor, Comunicación RS-485, SP-Remoto (Básico o Completo)
•Expandible: Vía tarjetas

CODIGO CATALOGO VOLTAJE SALIDA

INSCON081 P4100+1111002 100-240 VAC RELE
INSCON082 P4100+1711002 100-240 VAC 4-20 mA
INSCON083 P4100+1111022 24-48VDC RELE
INSCON084 P4100+1711022 24-48VDC 4-20 mA

CODIGO CATALOGO

INSCON056 P01-C10
INSCON057 P01-C21
INSCON058 P01-C50
INSCON077 P01-C80
INSCON059 P02-C10
INSCON060 P02-C21
INSCON061 P02-C50
INSCON078 P02-C80
INSCON076 PA1-W06
INSCON079 PA1-W03
INSCON080 PA1-W04

PLACA ACCESORIOS 6100, 4100 Y 8100

CONTROLADORES DE TEMPERATURA Y PROCESOS PID 98 X98 P4100+ WEST CONTROL

DESCRIPCIÓN
•Medidas 98x48mm 1/8 DIN
•Display: Doble de 4 dígitos
•Entrada Universal: RTD’s, TC;J/K/T, DC;mA/V/mV
•Control: PID, ON/OFF, Autosintonía 
•Salidas: Relay, SSR, CD, Triac 
•Alimentación: 100-240VCA, opción de 24VCD 
•Otras opciones: Alarmas (alta/baja, desviación/banda), Retransmisión, Alimentación para 
Transmisor, Comunicación RS-485, SP-Remoto (Básico o Completo)
•Expandible: Vía tarjetas

CODIGO CATALOGO VOLTAJE SALIDA

INSCON085 P8100+1111002 100-240 VAC RELE
INSCON086 P8100+1711002 100-240 VAC 4-20 mA
INSCON087 P8100+1111022 24-48VDC RELE
INSCON088 P8100+1711022 24-48VDC 4-20 mA

CONTROLADORES DE TEMPERATURA Y PROCESOS PID 98 X98 P8100+ WEST CONTROL
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DESCRIPCIÓN
El WEST N2300 se puede utilizar como controlador o como indicador. El instrumento tiene la pantalla 
digital roja o verde más grande en un panel de 1/32 DIN. Además de la pantalla roja o verde, el 
N2300 se beneficia de tres LED multicolores adicionales para indicar el estatus del proceso, la alarma 
y la configuración. Las grandes teclas de goma proporcionan una interfaz humana más práctica, 
complementada con un algoritmo de sintonización PID sin las manos especialmente desarrollado, 
Easy-Tune, que monitorea y mejora continuamente el control. Alternativamente, el instrumento se 
puede ajustar manualmente para una aplicación específica. El indicador N2300 tiene hasta dos salidas 
(relé o driver de estado sólido) para alarma. La versión del controlador puede tener un relé adicional o 
comunicación en serie RS232.
•Medidas 45x22mm 1/32 DIN
•Display: Sencillo de 4 dígitos
•Entrada Universal: RTD’s, TC;J/K/T, DC;mA/V/mV
•Salidas: Relay y SSR
•Control: PID, ON/OFF, Autosintonía 
•Alimentación: 90-220VCA, opción de 24VCD 
•Otras opciones: Alarmas (alta/baja, desvia- ción/banda), Comunicación RS-485

CODIGO CATALOGO VOLTAJE SALIDA 1 SALIDA 2

INSCON054 N2300/Y1213 12-30VDC CONTROLADOR RELE+ALARMA (SSR) RELE
INSCON089 N2300/Y0113 12-30VDC INDICADOR +ALARMA (RELE) RELE
INSCON090 N2300/Y0101  100-240 VAC INDICADOR +ALARMA (RELE) N/A

CONTROLADOR / INDICADOR DE PROCESOS N2300 WEST CONTROL

DESCRIPCIÓN
WEST 8010+ | P8010 + es un indicador digital de temperatura y procesos. El 8010+ ofrece una 
configuración sin jumper, tarjetas de salida conectadas y un configurador de PC eficiente para 
una configuración rápida y simple. 
Además, los módulos plug-in permiten retransmisión PV o fuente de alimentación del transmisor 
y hasta 4 relés de alarma (con o sin bloqueo).
•Medidas 98x48mm 1/8 DIN
•Display: Sencillo 4 dígitos
•Entrada Universal: RTD ́s, TC;J/K/T, DC;mA/V/mV
•Salidas: Relay, CD
•Alimentación: 90-220VCA, opción de 24VCD 
•Otras opciones: Alarmas (alta/baja, desviación/banda), Comunicación
RS-485, Retransmisión, Reset remoto, Alimentación para Transmisor,
•Expandible: Vía tarjetas

CODIGO CATALOGO VOLTAJE ENTRADA SALIDA 1 SALIDA 2

INSCON074 P8010-3107020 24-48VDC RTD/ mV N/A 4-20 mA
INSCON091 P8010-1117000 100-240 VAC mA RELE 4-20 mA
INSCON092 P8010-3170020  24-48VDC RTD/ mV 4-20mA N/A

INDICADOR DE TEMPERATURA Y PROCESOS WEST 8010+ | P8010+ WEST CONTROL

DESCRIPCIÓN
6010+ | P6010+ es un indicador de proceso que ofrece una configuración sin jumper, tarjetas 
de salida conectadas y un configurador de PC eficiente para una configuración rápida y simple. 
Además, los módulos plug-in permiten retransmisión PV o fuente de alimentación del transmisor 
y hasta 4 relés de alarma (con o sin bloqueo). El instrumento ofrece una pantalla fija de 4 dígitos, 
roja o verde, de una sola línea.
•Medidas 48x48mm 1/16 DIN
•Display: Sencillo 4 dígitos
•Entrada Universal: RTD ́s, TC;J/K/T, DC;mA/V/mV
•Salidas: Relay, CD
•Alimentación: 90-220VCA, opción de 24VCD 
•Otras opciones: Alarmas (alta/baja, desviación/banda), Comunicación
RS-485, Retransmisión, Reset remoto, Alimentación para Transmisor,
•Expandible: Vía tarjetas

CODIGO CATALOGO VOLTAJE ENTRADA SALIDA 1 SALIDA 2

INSCON093 P6010-1110000 100-240 VAC RTD/ mV RELE RELE

INDICADOR DE TEMPERATURA Y PROCESOS WEST 8010+ | P8010+ WEST CONTROL
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DESCRIPCIÓN
• 6170 Medida 48x48 1/16DIN
• 4170 Medida 98x98 1/4DIN
• 8170 Medida 98x48 1/8DIN
•Display: Doble 4 dígitos
•Entrada Universal: RTD’s, TC;J/K/T, DC;mA/V/mV
•Control: PID, ON/OFF, Autosintonía
•2 Salidas: Relay, Triac
•Alimentación: 90-220VCA, opción de 24VCD 
•Otras opciones: Alarma (alta/baja, desviación/banda), Retransmisión, Alimentación para 
Transmisor, Comunicación RS-485, SP-Remoto (básico o completo)
•Expandible: Vía tarjetas

CONTROLES PARA VMD DE 1/16, 1/8 Y 1/4 DIN
SERIES: P4170+ P6170+ P8170+  WEST CONTROL

CODIGO CATALOGO VOLTAJE ENTRADA SALIDA 1 SALIDA 2 SALIDA 2

INSCON094 P6170-2111000 100-240 VAC TERMOCUPLA RELE RELE N/A
INSCON095 P6170-1111000 100-240 VAC RTD/ mV RELE RELE N/A
INSCON096 P6170-1110000  100-240 VAC RTD/ mV RELE RELE RELE

DESCRIPCIÓN
MAXVU16 y MAXVU8

MAXVU ha sido diseñado para ofrecer un control de temperatura esencial en un dispositivo 
que sea fácil de instalar, rápido de programar y con una mejor visibilidad de la pantalla.

MAXVU proporciona una solución asequible para aplicaciones en las que se necesitan 
funciones primarias de control de temperatura, como solo calor o calor/frío, ofrece una entrada 
universal y hasta 3 salidas con la opción de relé o SSR.

Las aplicaciones típicas incluyen procesos de envasado como selladores y muchos más.

• MAVXVU16 Medida 48x48 1/16DIN
• MAVXVU8 Medida 98x48 1/8DIN
• Pantalla de alta visibilidad de 18 mm (pantalla inferior de 10,2 mm)
• Menú de configuración rápida con los 10 mejores parámetros de configuración
• Termopar, PT100 o entrada de sensor de CC lineal
• Hasta 3 salidas, relé o SSR
• 2 alarmas de proceso, alta/baja, desviación o banda.
• Operación de 3 botones
• Pantalla de 2 x 4 dígitos y 3 LED de estado de salida
• Configuración del panel frontal o a través del software de configuración del PC
• Comunicaciones RS485 Modbus RTU

CONTROLADOR DE TEMPERATURA CAL MAXVU

CODIGO CATALOGO VOLTAJE ENTRADA SALIDA 1 SALIDA 2 SALIDA 2

INSCON097 MV160MARR021U0 100-240 VAC PID SSR RELE RELE
INSCON098 MV160LARR021U0 24 VCA/VCC PID SSR RELE RELE
INSCON099 MV080MARR021U0 100-240 VAC PID SSR RELE RELE
INSCON101 MV080LARR021U0 24 VCA/VCC PID SSR RELE RELE
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DESCRIPCION
- El controlador de temperatura de la serie ITA-TS se puede conectar directamente al motor 
monofásico de 1KW o instalarlo en el circuito del controlador del motor de DC o AC del motor grande. 
- El controlador de temperatura de la serie ITA-TS puede coincidir con la válvula solenoide para 
controlar la temperatura del refrigerador. 
- El controlador de temperatura de la serie TS está equipado con un interruptor de doble tiro SPDT. 
Los puntos de conmutación dependen del valor de configuración del controlador de temperatura y del 
termómetro de temperatura del bulbo.

USOS
- Industrial y para refrigeración.
- Uso interior.
Aplicación
Fluidos compatibles con materiales de construcción.

CARACTERÍSTICAS
- Contacto: SPDT
- Grado de Protección: IP 33
- Escala Graduada visible.

DE CAPILAR Y BULBO
- Material sensor: Aleación de cobre.
- Temperatura ambiente: -20 a 70°C.
- Medida Bulbo 12mm diametro y 120mm largo
- Largo capilar: 1mts.

CAPACIDAD DE LOS CONTACTOS:
Rango Amps.(A)\Rango Voltage(V).
125VAC/ 20 AMP   250VAC/ 10 AMP     24VDC/ 8 AMP

INTERRUPTORES DE TEMPERATURA O TERMOSTATOS

CODIGO CATALOGO RANGO TEMPER-
ATURA

DIFERENCIAL CROSS DANFOSS

INSTER025 ITA-TS40 0-40 C 3-10 C
INSTER026 ITA-TS90 30-90 C 5-15 C KP-78
INSTER027 ITA-TS120 50-120 C 5-15 C KP-79
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TERMOMETRO BIMETALICO INOXIDABLE 1/2 NPT ABAJO 100mm

TERMOMETRO BIMETALICO INOXIDABLE 1/2 NPT ATRAS 100mm
TERMOMETRO BIMETALICO INOXIDABLE 1/2 NPT 
ORIENTABLE

TERMOMETRO BIMETALICO INOXIDABLE 1/2 NPT ABAJO 150mm

Codigo Rango Tem-
peratura °C

Conexión

INSTEB001 -5 A 120
BULBO 100mm X 8mmINSTEB002  0 A 200

INSTEB003 0 A 300
INSTEB004 -50 A 120

BULBO 150mm X 8mmINSTEB005 0 A 150
INSTEB006 0 A 300

Codigo Rango Tem-
peratura °C

Conexión

INSTEB018 0 A 500

BULBO_ 65mm X 8mm
INSTEB019 -50 A 120
INSTEB020 0 A 160
INSTEB021 0 A 300

INSTEB022 0 A 500
BULBO_100mm X 8mmINSTEB023 -50 A 120

INSTEB024 0 A 160
INSTEB025 0 A 300

BULBO_150mm X 8mm
INSTEB026 -50 A 120
INSTEB027 0 A 160
INSTEB028 0 A 300

Codigo Rango Tem-
peratura °C

Conexión

INSTEB007 0 A 500 BULBO 150mm X 8mm
INSTEB008 -50 A 120

BULBO 65mm X 8mmINSTEB009 0 A 160
INSTEB010 0 A 300
INSTEB011 0 A 500

BULBO 100mm X 8mmINSTEB012 -50 A 120
INSTEB013 0 A 200
INSTEB014 0 A 300

BULBO 150mm X 8mm
INSTEB015 -50 A 120
INSTEB016 0 A 160
INSTEB017 0 A 300

DESCRIPCION:
Caja Material: Acero Inoxidable AISI 304
Presición: +/- 1%
Conexión: 1/2” NTP, Visor: Vidrio 4 mm
Bulbo: Material: AISI 304 / 6.3 mm
Largo: 100, 150, 300 Milimetros.

CARACTERÍSTICAS:
Sellados hermeticamente a prueba de agua
Temperatura ambiente -50 ºC a 120 ºC
Recalibración standard

TERMOMETRO BIMETALICO INOXIDABLE

INSTEB029 0 A 500

BULBO 100mm X 8mm

INSTEB030 -50 A 120

INSTEB031 0 A 160
INSTEB032 0 A 300
INSTEB033 0 A 500
INSTEB034 -50 A 120
INSTEB036 0 A 160
INSTEB037 0 A 300
INSTEB038 0 A 500

ORIENTABLE
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TERMOMETRO BIMETALICO INOX BRONCE 75MM DIAL_ 1-2 NPT

TERMOMETRO BIMETALICO ORIENTABLE 75MM DIAL

TERMOPOZO p-BIMETALICO SS-316 1-2 HexHi

Codigo Rango Temperatura °C Conexión
INSTEB040 0 A 300 ABAJO_ BULBO 6.3MM X 100MM
INSTEB041 -50 A 120 ABAJO_ BULBO 6.3MM X 100MM
INSTEB042 0 A 150 ABAJO_ BULBO 6.3MM X 100MM
INSTEB043 0 A 300 ABAJOBULBO 6.3MM X 150MM
INSTEB044 -50 A 120 ABAJOBULBO 6.3MM X 150MM
INSTEB045 0 A 150 ABAJOBULBO 6.3MM X 150MM
INSTEB046 0 A 300 ABAJOBULBO 6.3MM X 150MM
INSTEB047 0 A 500 ATRAS_ BULBO 6.3MM X 100MM
INSTEB048 -50 A 120 ATRAS_ BULBO 6.3MM X 100MM
INSTEB049 0 A 150 ATRAS_ BULBO 6.3MM X 100MM
INSTEB050 0 A 300 ATRAS_ BULBO 6.3MM X 100MM
INSTEB051 0 A 500  ATRAS_ BULBO 6.3MM X 150MM

INSTEB052 -50 A 120 ATRAS_ BULBO 6.3MM X 150MM
INSTEB053 0 A 150 ATRAS_ BULBO 6.3MM X 150MM
INSTEB054 0 A 300 ATRAS_ BULBO 6.3MM X 150MM

Codigo Rango Temperatura °C Conexión
INSTEB040 -50 A 120 ABAJO_ BULBO 6.3MM X 100MM
INSTEB041 0 A 150 ABAJO_ BULBO 6.3MM X 100MM
INSTEB042 0 A 300 ABAJO_ BULBO 6.3MM X 100MM
INSTEB043 -50 A 120 ABAJOBULBO 6.3MM X 150MM
INSTEB044 0 A 150 ABAJOBULBO 6.3MM X 150MM
INSTEB045 0 A 500 ABAJOBULBO 6.3MM X 150MM

Codigo Descripción
INSTER062 p-VASTAGO 8MM_INSERCION 150
INSTER063 p-VASTAGO 8MM_INSERCION 100
INSTER064 p-VASTAGO 8MM_INSERCION 65

DESCRIPCION:
Caja Material: Acero Inoxidable AISI 304
Presición: +/- 1%
Conexión: 1/2” NTP, Visor: Vidrio 4 mm
Bulbo: Material: AISI 304 / 6.3 mm
Largo: 100, 150, 300 Milimetros.

CARACTERÍSTICAS:
Sellados hermeticamente a prueba de agua
Temperatura ambiente -50 ºC a 120 ºC
Recalibración standard

TERMOMETRO BIMETALICO


