Cilindro Estandar Serie DNC ISO 6431

e

Codigo de pedido
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Tipo de tubo Codiao de serie  Diametro dol cilindro  Carrara Aluste de Carrera Banda Magnetica Tipa fjacion
En blanco: tipo cuadrado DNC: 180 8431 Batiader 25:25mm En blanco: sin banda  En blance: tipo normal
T: tipo Tie-Rod Dutlk Electo 50:50mm 5: eon banda LB: frante y atras
75:T5mm FA: fijscion delanterajtipo delantera)
F8: fifacion atris
CB: fifacion atras (doble
Earring)
SDB: fijacion atras
Especificaciones
Diametro (mm) 2 [ 40 |50 [ & | 80 [ 100 | 15
Patrdn de movimiento Aire Filtrado
Medio De Trabajo Accién Doble Carrera
Prosidn da Compresidn 1,5MPa Digmetro fmm)] 32 | a0 | so [ e [ 80 [ 100 [ 15
Prosidn da Oparacion 1,0MPa Cattors 25 40 50 80 100 125 160 200
Prasidn da Operacion 0,1 MPa astindar 250 320 400 500
Amortiguador Amortiguador de Aire (estandar) Carrera doi m R S - S - A
Tamporatura Froct Rango de i camara 10- 2000
Velocidad de Oparac 50~800 mm/s
Tamafio del puerto |6 1/8” G 14" | Gus" | G

Estructura Interna

K. Descripcidn N, Descripeidn
103 1 4 § § T B 5 oMW o1 12 1al41s 1 Tuerca del Piston | 10 Banda Magnética (Opeianal)

2 Barra del Piston | 11 Anilla De Desgaste
3 | Anillo de clerre tape frontsl| 12 Barral
4 Bearing 13 Piston
5 Cubiorta frontal 14 Cushion Seal
§ |amortiguador de O-ring| 15 Cushion Neadle
7 O-Ring 16 Cubierta Trasera
§ | O-Ring dol in Varilla de Pistén| 17 Conexion Tornillo
9 O-Ring Del Piston | 18 Perna del Perfil




